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Introduction
Le pacte territorial France rénov’ s’inscrit dans la continuité de les missions 
financées par le programme SARÉ et par l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah).

En Guyane, 47% des ménages sont confrontés à un défaut grave dans 
leur logement, plus de ¼ des personnes ayant un projet de rénovation 
signalent un manque d’accompagnement technique pour réaliser les 
travaux nécessaires. En outre, les difficultés d’accès et d’utilisation 
d’internet pénalisent les ménages déjà fragilisés. Ainsi; la rénovation 
de l’habitat et la rénovation énergétique sont proposées via un guichet 
unique, le Service Public de la Rénovation de l’Habitat (SPRH).

Afin d’assurer son déploiement, le réseau France Services disposant de 23 
antennes sera le premier interlocuteur du territoire.

Le SPRH a pour vocation d’intervenir dans toutes les thématiques de 
l’amélioration de l’habitat.

Les objectifs sont les suivants :

•	 Informer, conseiller et accompagner les ménages dans tous les 
champs de la rénovation de l’habitat privé, en secteur diffus,

•	 Accompagner la rénovation énergétique,

•	 Participer à l’adaptation du logement pour les seniors et personnes 
handicapées,

•	 Lutter contre l’habitat indigne et dégradé

•	 Traiter les copropriétés dégradées

Ce guide a pour vocation de compiler les données techniques du 
programme afin d’appuyer les conseillers et les acteurs du programme.

Il est composé de 3 parties :

•	 Les principes de l’architecture bioclimatique : Comment augmenter 
le confort d’un bâtiment en réduisant sa consommation énergétique

•	 La compilation des travaux financés en Guyane pour la rénovation 
énergétique des logements individuels

•	 Le récapitulatif des aides mobilisables dans le cadre de la rénovation 
énergétique en Guyane

Ce guide est mis a disposition de l’ensemble des acteurs du SPRH.
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1.
Les principes de 
l’architecture 
bioclimatique 
en Guyane
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Confort recherché
Source : LaKazEkolojik - AQUAA

1.1
Les démarches
La conception bioclimatique
On parle de «conception bioclimatique» du projet d’architecture 
pour faire référence aux stratégies, solutions et techniques 
architecturales mises en place dans un projet, qui permettent 
de réaliser un bâtiment confortable, en ayant le moins possible 
recours à la consommation d’énergie.

Cette démarche s’appuie sur les conditions climatiques du lieu 
de construction et des conditions de confort recherchées. En 
Guyane, un bon niveau de confort thermique passe par une 
bonne protection solaire et une ventilation permanente.

Cette démarche s’inscrit dans une réflexion large sur le respect 
de l’environnement et de la biosphère, et a donc une dimension 
écologique en adéquation avec les principes du développement 
durable.

On peut observer que les architectures traditionnelles de 
Guyane mettent en oeuvre ces principes. Elles sont une 
source d’inspiration pour la mise au point d’une architecture 
bioclimatique adaptée au territoire.
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La maîtrise de l’énergie :
La démarche développée par l’association Negawatt est construite sur trois 
principes simples : la sobriéte, l’efficacité et les énergies renouvelables. 
L’application de ces principes permet de viser la baisse de la consommation 
d’énergie dans le bâtiment, voire de produire de l’énergie excédentaire. Ce 
sont ces principes qui sont mis en oeuvre dans l’architecture bioclimatique.

Le premier principe, la sobriété, vise à éviter les consommations d’énergie :

•	 Eviter les apports de chaleur par la protection solaire.

•	 Eviter l’utilisation de la climatisation par la ventilation naturelle.

Le second principe, l’efficacité, vise à n’utiliser que des équipements 
efficaces énergétiquement quand ils sont nécessaires :

•	 Eclairage LED

•	 Appareils A+++

Le troisième principe consiste à mettre en place des énergies renouvelables, 
pour éviter les consommations d’énergie, ou compenser celles du bâtiment, 
on parle alors de bâtiment à énergie positive :

Chauffe eau solaire Panneaux photovoltaïques

Sensation de confort recherchée 
« Bien comme à l’ombre d’un arbre 

avec une brise légère. »
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1.2 
Confort et climat
La conception bioclimatique
peut être définie comme un état 
d’équilibre dans lequel un individu se 
satisfait de l’environnement thermique 
qui l’entoure, avec une température 
du corps maintenue autour de 37°C. 
Cet état d’équilibre dynamique 
dépendra des échanges thermiques 
entre le corps et son environnement, 
notamment conditionnés par les 
grandeurs physiques et climatiques :

•	 la température d’air
•	 la température de parois
•	 l’hygrométrie
•	 la vitesse d’air

Il s’agit donc d’un confort 
hygro-thermico-aéraulique
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L’objectif de l’architecture bioclimatique 
sera de garantir ces conditions dans 

les locaux (moins de 30°C et vitesse de 
vent de 1m/s) , pour atteindre un bon 

niveau de confort hygro-thermique sans 
utilisation de climatisation.
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Orientation et force du vent sur l’île de Cayenne
Source : ADEME Guyane. ECODOM+. 72p. 2010.

Le diagramme de Givoni
Le diagramme de confort ou diagramme de Givoni indique les plages de 
zone de confort par rapport à la température résultante, l’hygrométrie 
ambiante et la vitesse d’air.

On peut noter que la zone de confort sans vent, est comprise entre 
22 et 26°C, pour une humidité relative inférieure à 80 %. Il s’agit 
globalement des conditions climatiques observées de nuit en Guyane.

Lorsque la vitesse de l’air atteint 1m/seconde, la zone de confort s’étend 
jusqu’à 30°C avec une humidité relative de près de 100%. Cette plage 
couvre l’essentiel des conditions climatiques en Guyane.

L’ensoleillement et les 
températures
La durée du jour est quasiment 
invariante tout au long de 
l’année. Malgré une pluviométrie 
importante, la Guyane dispose 
d’un ensoleillement important, 
avec une moyenne de 2 200 h 
d’insolation annuelle, les maxima 
étant situés sur la bande côtière.

Ensoleillement et température le long de l’année à Cayenne
Source : METEOFRANCE.Données climatiques de la station de Matoury : année 2017

Moyenne annuelle

Valeurs extrêmes

Températures
(données issues de la station de Matoury)

26,1 °C

20 à 33 °C

Le vent
Les vents proviennent des alizés 
qui évoluent au sein de la ZIC. 
En Guyane, les orientations des 
vents suivent la direction :

nord-est en saison des pluies, 
de forte intensité est/sud-est 
en saison sèche, d’intensité 
plus faible
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1.3 
Orientation du site
Orientation

Bâtiment avec climatisation
En absence de recherche 
de ventilation naturelle, les 
bâtiments climatisés doivent 
être positionnés afin de 
réduire les apports solaires 
sur les façades. Mieux vaut 
favoriser une orientation des 
façades principales au nord 
ou au sud. Les façades est et 
ouest sont à minimiser autant 
que possible et à protéger afin 
de limiter les surchauffes.

Bâtiment en ventilation naturelle
En ventilation naturelle, il faut 
trouver le bon compromis entre 
capter les vents dominants 
et se protéger du soleil. 
L’orientation est/nord-est 
et nord/nord-est permet de 
faire circuler les alizés tout en 
limitant les apports solaires des 
façaces principales. Les effets 
de site et de masques sont 
bien évidemment à prendre 
en compte en priorité. Un 
bâtiment orienté à 90° par 
rapport au vent dominant perd 
jusqu’à 50% du potentiel de ventilation traversante.

Orientation d’un bâtiment en ventilation naturelle
Source : AQUAA2020

Orientation d’un bâtiment climatisé
Source : AQUAA 2020
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Effets de site
Des effets de site peuvent néanmoins influencer le climat local et 
doivent être pris en compte lors de la conception du bâtiment.

Ci-dessous sont présentés quelques cas où les effets de site influent 
sur le coefficient de ventilation.
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1.4 
La protection solaire
Enveloppe
Le traitement de l’enveloppe d’un 
bâtiment influe beaucoup sur les 
apports en chaleur dûs au soleil en 
Guyane.

Les matériaux constituant cette 
enveloppe reçoivent différemment 
le rayonnement selon leur degré 
de transparence ou d’opacité, leur 
couleur et leur texture de surface.

Les apports solaires différent par saison et par orientation de façade, les 
façades est et ouest étant les plus exposées au soleil.

La toiture
La toiture du bâtiment subit jusqu’à 
60% des apports solaires sur un 
bâtiment à rez-de-chaussée. Il est 
donc primordial de bien penser ses 
caractéristiques.

La couleur de la toiture influe 
considérablement sur les apports de 
chaleur. Plus la teinte est sombre ou noire, plus la toiture chauffera au soleil. 
Voici, ci- contre, les recommandations à suivre.

Afin de réduire l’inconfort dû aux forts apports solaires de la toiture, il est 
fortement recommandé d’isoler.

Deux solutions sont possibles :

•	 L’isolation sur faux plafonds est favorisée  
lorsque les combles ne sont pas utilisés.

•	 L’isolation sous rampants est privilégiée lorsque  
les combles sont occupés ou inexistants.

Apports solaires par façade
Source : Guide ECODOM+, ADEME 2016

Teintes de toiture
source : Aquaa (inspiré d’ECODOM +, ADEME)

Teintes 

Claire

Moyenne 

Sombre 

Noire

Couleurs
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La protection solaire des façades
Les principaux objectifs de la protection solaire du bâtiment sont :

•	 Réduire la surchauffe du bâtiment
•	 Assurer le confort thermique des occupants (température de parois 

exposées et température de l’air intérieur)
•	 Optimiser l’autonomie en lumière naturelle.

Plusieurs solutions de protections solaires sont disponibles :

•	 débords de toit et auvents
•	 brise soleil à lame horizontale à privilégier sur les parois nord/sud
•	 brise-soleil à lames verticales à privilégier sur les parois est/ouest
•	 casquette
•	 bardage, résille

Les auvents et casquettes permettent également de protéger les façades 
exposées aux vents dominants de la pluie chassante.

Etant donnée la course du soleil en Guyane, les angles à respecter afin de 
limiter l’entrée des rayons dans le bâtiment sont de 18° au nord et 28° au sud. 
Les façades vitrées non protégées du soleil sont à proscrire en Guyane, elles 
sont une source d’inconfort thermique et visuel important.

Isolation sur faux-plafond Isolation sous rampants
source : Bienvivre danssonlogement en 
Guyane, ADEME, 2016

source : Bienvivre danssonlogement en
Guyane, ADEME, 2016

Auvent
source : photo AQUAA

Bardage ventilé 
avec grand débord 

de toit

Résille
source : photo AQUAA

Brise soleil horizontal Casquette
source : photoAQUAA

Brise soleil vertical

source : photoAQUAA

source : photoAQUAA source : photoAQUAA
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1.5 
La ventilation 
naturelle
La ventilation naturelle
La ventilation naturelle d’un bâtiment 
évacuera la chaleur accumulée au 
long de la journée et procurera une 
sensation de rafraîchissement en 
termes de ressenti sur la peau. Pour 
garantir son efficacité, il faut prendre 
en compte les caractéristiques 
suivantes :

Rendre le bâtiment traversant La 
condition préalable à la ventilation 
naturelle d’un logement est qu’il 
doit être à chaque niveau 
complètement traversant c’est-à-
dire posséder des ouvertures sur 
au moins deux façades opposées.

Délimiter les zones de ventilation homogènes La ventilation naturelle d’un 
logement ne peut se traiter de manière homogène pour l’ensemble du 
bâtiment. Une pièce de jour ne va pas fonctionner dans le même temps 
qu’une pièce de nuit. Les zones de ventilation homogènes forment des espaces 
homogènes vis à vis de la ventilation et ont obligatoirement au moins 2 parois 
extérieures au bâtiment.

Calculer les porosités à travers les cônes de ventilation La disposition des 
ouvertures extérieures associée à la direction des vents dominants permet de 
définir des flux de ventilation et des zones de «balayage» des logements. Ces 
flux sont représentés graphiquement par des volumes reliant les ouvertures 
extérieures et intérieures entre elles. Elles ont une direction nominale et un 
sens et sont appelés cônes de ventilation. C’est grâce à ce cône de ventilation 
que l’on déterminera la porosité, qui caractérise le taux d’ouvertures d’une 
façade par rapport à la surface totale de celle-ci.

Ventilation naturelle d’un logement
Source : GuideECODOM+,ADEME2016

La porosité est le critère qui va déterminer le 
niveau de la qualité de la ventilation naturelle d’un 

logement.
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Effets de masque :
Les masques lointains sont constitués par des éléments extérieurs, comme un 
bâtiment proche, un relief important ou de la végétation arborée, qui peuvent 
dispenser d’un traitement local sur le bâtiment, pour protéger un ouvrant (ou 
une paroi entière).

•	 Pour qu’en milieu urbain, la ventilation naturelle reste acceptable, il faut des 
espaces libres intermédiaires entre constructions 5 fois plus grand que la 
hauteur des bâtiments.

•	 Il faut 400 mètres ou 10 fois la hauteur d’un bâtiment avant de «regénérer» 
le vent en milieu urbanisé.

•	 L’emplacement optimal d’un espace végétal pour une maison à un niveau 
est à 6 m de la façade exposée au vent et d’une hauteur de 3 m.

•	 Pour un arbre avec un feuillage à 1,5 m du sol, l’emplacement idéal est à 9 m.

Effets de masque arboricole sur la localisation d’un bâtiment
Source : ECODOM+,ADEME2010

Effets de masque urbain par rapport à la hauteur des bâtiments
source : Formation bioclimatique MAGUY sept.2017, R.Célaire

Effets de masque urbain
source : Formation bioclimatique MAGUY sept. 2017, R. Célaire

Effets de masque végétal sur la localisation d’un bâtiment
Source : ECODOM+, ADEME 2010
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1.6 
La protection 
à la pluie
La pluviométrie

Source : METEO FRANCE . Bulletin climatique annuel 2022

Source : AQUAA

La pluviométrie annuelle en Guyane a 
varié entre 2100 mm et 3900 mm de 
1967 à aujourd’hui . Sur cette période 
la moyenne de pluviométrie annuelle 
et d’environ 2800 mm.

La pluviométrie annuelle varie 
actuellement entre 2600 mm à Saül et 
5800 mm dans la région de Matoury-
Roura-Régina. Sur le littoral, d’Awala-
Yalimapo à Cayenne, elle varie de 3200 
mm à 4200 mm.

Les pluies sont en général fortes et de 
courte durée, elles ont lieu souvent la 
nuit.

Pendant la saison des pluies, la 
direction des vents (alizés) se partage 
entre le nord-est, l’est-nord-est et l’est, 
les pluies seront donc orientées dans 
ces directions.

La protection à la pluie du 
bâtiment 
Les principaux objectifs de la 
protection à la pluie du bâtiment sont :

•	 Eviter les infiltrations par le haut, 
latérales et par le sol

•	 Eviter la dégradation des charpentes 
en bois Eviter

•	 le développement des cryptogames 
(champignons de type Aspergillus 
Niger) sur les parois exposées.

De bonnes bottes et un bon 
chapeau !
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Les solutions pour atteindre ces objectifs sont : 

•	 Pentes de toiture normatives minimales respectées selon le 
matériau utilisé, pour permettre d’évacuer l’eau rapidement.

•	 Larges débords de toit et auvents rejetant l’eau loin des façades.
•	 Écope en toiture orientée sous le vent.
•	 Ventelles inclinées sur les parois à l’est et casquettes.
•	 Larges terrasses.
•	 Gouttières ou bande engravillonnée au sol à l’aplomb de la 

toiture lorsqu’il n’y a pas de gouttières.
•	 Bonne mise en œuvre du matériau de toiture.
•	 Entretien régulier de la toiture et des gouttières.

Une attention particulière doit être apportée aux toitures terrasses 
qui présentent des risques d’infiltrations au niveau des percements 
et dont les fuites sont difficiles à repérer.

source : DTU
Pentes de toiture selon les matériaux

source : AQUAA
Ecope abritée de la pluie

source : photo AQUAA
Cryptogamie sur mur Décollement de

peinture
Défaut de bande
drainante ausol

source : photo AQUAA source : photo AQUAA
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1.7 
Les matériaux 
naturels locaux
Avantages des matériaux naturels locaux
La conception bioclimatique, inscrite dans une démarche de développement 
durable, privilégie les matériaux naturels locaux car ils favorisent :

•	 le développement de l’économie locale 
•	 la diminution des émissions de carbone atmosphérique par rapport aux 

matériaux importés (production et transport)
•	 la qualité de l’air intérieur (absence de substances toxiques, COV)
•	 le confort hygrothermique (régulation du taux d’humidité dans l’air, 

résistance thermique)
•	 la réduction de la consommation énergétique.

Energie grise de certains matériaux en 
kWh/m² - Données fournies à titre indicatif

Compilation de sources diverses (base INIES, fabricants...)

Béton armé 15 cm 
Parpaing béton 15 cm
Brique de Terre Compressée 
Stabilisée ciment 12,5 cm
Brique de Terre Compressée 
14 cm
Enduit ciment 15 mm
Bardage bois (Angélique)
Enduit argile
ou terre crue 15 mm

17

17 
11

0,5

ENERGIE GRISE kWh/m2

278
98

33
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Le bois
Le bois issu de forêts gérées durablement en Guyane est une très bonne solution du 
point de vue environnemental :

•	 Il contient peu d’énergie grise et stocke le CO2 que l’arbre a fixé pendant sa 
croissance.

•	 Il permet de créer des emplois locaux.
•	 Son entretien est faible si on le laisse griser naturellement (un peu plus s’il est 

lasuré).
•	 Il a une très bonne durabilité (30 ans et plus). Une mise en oeuvre sur chantier 

rapide (préfabrication) et plus «propre» que d’autres solutions.
•	 Il permet de diminuer les fondations et le terrassement par rapport à une 

construction en béton.
•	 Il permet une économie de matériaux qui peuvent être employés en plus petites 

sections grâce à la forte densité de ses essences.

Il peut être utilisé en plancher, ossature-charpente, toiture (bardeaux), murs et 
ouvrants (bardage, ventelles, volets, persiennes...), brise-soleil. Des expérimentations 
sont en cours pour l’utilisation des fibres de bois en isolant.

Maison de la Forêt et des Bois de Guyane
Source : Gaïa Architecture-Abriba

Source : GuyaValoFibres, CNRS-PEPSMaison de la Forêt et des Bois de Guyane
Source : Gaïa Architecture-Abriba

Source : GuyaValoFibres, CNRS-PEPS

es
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La terre crue
La terre latéritique est fortement présente en Guyane et la construction en terre 
crue a un grand intérêt environnemental car elle :

•	 nécessite peu de transport.
•	 valorise la main d’oeuvre locale (fabrication et mise en oeuvre).
•	 ne nécessite pas de cuisson.
•	 apporte confort et qualité de vie (bonne inertie thermique, bonne isolation 

acoustique).
•	 permet le renouvellement d’air (évacuation des COV) et le passage de la vapeur 

d’eau (effet de climatisation naturelle). ne génère pas de déchets.

La terre crue peut être utilisée de manière simple sous forme de briques fabriquées 
avec une presse manuelle, de Briques de Terre Compressée Stabilisée au ciment 
(BTCS), mais aussi avec les techniques de l’adobe, du torchis ou du pisé, en enduit ou 
peinture. 

Des essais de stabilisation de la brique de terre compressée avec des tanins issus du 
bois et des fibres végétales sont en cours.

Terre latéritique Enduit terre crue
source : AQUAA

Bois local - Mur en BTCS
source : AMARANTEsource : AQUAA

Brique de terre cuite 
Econsommée= 2kWh

 )tnemic ua ( SCTB
Econsommée

Source : CRATerre

«La terre retourne à la terre»

= 0,5 kWh
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2.
Les travaux 
financés en 
Guyane pour 
la rénovation 
énergétique 
des logements 
individuels
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Des aides dont le montant s’adapte à vos revenus
L’attribution de certaines aides (MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’, les aides du 
cadre de compensation territoriale ainsi que les aides de la ligne budgétaire 
unique) est conditionnée à des niveaux de ressources.

À noter : Les aides de la ligne budgétaire unique sont soumises à des plafonds 
différents qu’il est possible de retrouver dans la partie correspondante.

PLAFONDS DE RESSOURCES AU 1ER JANVIER 2026
Ces plafonds s’appliquent aux aides délivrées par l’Anah : MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’.

NOMBRE
DE PERSONNES 

COMPOSANT 
LE MÉNAGE

MÉNAGES
AUX REVENUS 

TRÈS MODESTES

MÉNAGES
AUX REVENUS 

MODESTES

MÉNAGES
AUX REVENUS 

INTERMÉDIAIRES

MÉNAGES
AUX REVENUS 
SUPÉRIEURS

1 17 363 € 22 259 € 31 185 € supérieur à 
31 185 €

2 25 393 € 32 553 € 45 852 € supérieur à 
45 852 €

3 30 540 € 39 148 € 55 196 € supérieur à 
55 196 €

4 35 676 € 45 735 € 64 550 € supérieur à 
64 550 €

5 40 835 € 52 348 € 73 907 € supérieur à 
73 907 €

par personne 
supplémentaire + 5 151 € + 6 598 € + 9 357 € + 9 357 €

Les travaux de rénovation énergétique
Le montant des aides et les conditions pour les obtenir varient en fonction des travaux 
de rénovation énergétique que vous réalisez et de votre lieu d’habitation.

→ Des aides pour chaque action de rénovation
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2.1 
Améliorer la toiture
Isolation du toit
Des aides sont disponibles pour soutenir l’acquisition d’isolants pour les 
rampants de toiture 1 , les planchers des combles 2 et les toitures terrasses 3 .

Principe d’isolation 
sous la pente du toit

Principe d’isolation 
au sol

1 2

Isolant
en rouleaux

Solive (pièce située 
sous un plancher 
et reposant à ses 
extrémités sur les 
murs ou sur une 
poutre)

Chevron

Isolant
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Les exigences techniques associées
•	 L’isolation thermique doit concerner l’ensemble de la toiture et mettre en 

oeuvre un procédé d’isolation comportant un ou des isolants présentant 
une résistance thermique totale R supérieure ou égale à 1,5 m².K/W, 
évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme 
NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-
réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode 
équivalente pour les isolants réfléchissants.

Principe d’isolation 
par l’extérieur

3

Étanchéité 

Isolant

Toiture

MONTANTS DES AIDES FINANCIÈRES

PLAFONDS 
DE 

DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

MÉNAGES

AUX 
RESSOURCES 

TRÈS MODESTES

AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 

INTERMÉDIAIRES

AUX 
RESSOURCES 
SUPÉRIEURES

MaPrimeRénov' 200 €/m² 25 €/m² 20 €/m² 15€/m² –

Agir Plus Guyane
(Communes du littoral) ²m/€ 51 –

Agir Plus Guyane
(Communes de 
l’intérieur – accès 
route)

²m/€ 51 –

Agir Plus Guyane
(Communes de 
l’intérieur – accès 
fleuve)

²m/€ 51 –

La condition spécifique Les entreprises qui réalisent les 
travaux doivent avoir la mention RGE.
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Installation d’une surtoiture ventilée
La surtoiture ventilée consiste en un pare-soleil protégeant 
la paroi horizontale des rayonnements solaires tel que 
le taux d’ouverture (surface d’ouverture rapportée à la 
surface de la paroi) est au moins égal à 5 %.

Les exigences techniques associées
Les ouvertures doivent être réparties sur des orientations opposées et de 
préférence au vent et sous le vent. La surtoiture ventilée doit couvrir au moins 
75 % de la surface de toiture existante.

La condition spécifique
Il n’est pas obligatoire de recourir à une entreprise RGE.

Bon à savoir  
Vous pouvez retrouver 

l’annuaire des professionnels 
RGE à la fin de ce guide et 
ici : france-renov. gouv.fr/ 
annuaires-professionnels/ 

artisan-rgearchitecte

Que signifie la mention RGE? La mention RGE « 
Reconnu Garant de l’Environnement » vous signale 
des professionnels reconnus pour leur compétence, 

par des signes de qualité aux critères exigeants, 
contrôlés par des organismes conventionnés avec 

les pouvoirs publics et attestant la qualification des 
entreprises.

Couverture

Liteau

Taux d’ouverture : 
5 % minimum

Surface de la paroi

Principe de surtoiture ventilée

MONTANTS DE L’AIDE FINANCIÈRE

PLAFONDS 
DE 

DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

MÉNAGES

AUX 
RESSOURCES 

TRÈS MODESTES

AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 

INTERMÉDIAIRES

AUX 
RESSOURCES 
SUPÉRIEURES

MaPrimeRénov' 110 €/m² 75 €/m² 60 €/m² 40 €/m² 15 €/m²
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Installation d’un système de protection solaire 
de la toiture
Des équipements et matériaux peuvent protéger la toiture contre le 
rayonnement solaire et rendre le logement plus confortable.

Les exigences techniques asso-
ciées
L’installation d’un système de 
protection de la toiture doit 
respecter certaines exigences :

•	 être apposé sur une paroi opaque 
horizontale ;

•	 un facteur solaire Smax ≤ 0,03 ;

Le facteur solaire (FS) est le rapport 
entre l’énergie entrant dans la pièce 
(par transmission et diffusion) et 
l’énergie totale reçue sur la surface. 
Plus le FS est bas, plus la surface 
sera performante pour « filtrer » la 
chaleur du soleil.

MONTANTS DES AIDES FINANCIÈRES

PLAFONDS 
DE 

DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

MÉNAGES

AUX 
RESSOURCES 

TRÈS MODESTES

AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 

INTERMÉDIAIRES

AUX 
RESSOURCES 
SUPÉRIEURES

MaPrimeRénov'
(bardage ventilé) 105 €/m² 75 €/m² 60 €/m² 40 €/m² 15 €/m²

MaPrimeRénov'
(pare-soleil horizontal) 200 €/m² 25 €/m² 20 €/m² 15€/m² –

Agir Plus Guyane
(Communes du littoral) ²m/€21 –

Agir Plus Guyane
(Communes de 
l’intérieur – accès 
route)

²m/€21 –

Agir Plus Guyane
(Communes de 
l’intérieur – accès 
fleuve)

²m/€21 –

Principe de la protection 
solaire de la toiture

Radiation solaire

Chaleur 
transmise

Énergie solaire 
réfléchie

Toiture

La condition spécifique
La mention RGE n’est pas obligatoire concernant les travaux de protection des 
parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire.
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2.2 
Mieux protéger les murs
Isolation des murs

La condition spécifique
Les entreprises qui réalisent les travaux doivent avoir la mention RGE.

* La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme 
NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente 
pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou 
toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.

Mur d’origine 

Panneaux isolants

Enduit de finition

Treillis d’homogénéisation 
et couches d’accrochage

Points de vissage

Enduit isolant

Crépi de finition

Pose de panneaux isolants enduits Pose d’un enduit isolant

MONTANTS DES AIDES FINANCIÈRES

PLAFONDS 
DE 

DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

MÉNAGES

AUX 
RESSOURCES 

TRÈS MODESTES

AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 

INTERMÉDIAIRES

AUX 
RESSOURCES 
SUPÉRIEURES

Agir Plus Guyane
(Communes du littoral) ²m/€ 03 –

Agir Plus Guyane
(Communes de 
l’intérieur – accès 
route)

²m/€ 52 –

Agir Plus Guyane
(Communes de 
l’intérieur – accès 
fleuve)

²m/€ 52 –
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Installation d’une protection solaire des murs
La protection (bardage, pare-soleil, brise-soleil vertical) peut être 
constituée d’un système d’éléments séparés dont la composition permet 
d’atteindre le facteur solaire requis. 
L’application de peintures réfléchissantes sur les murs n’est pas éligible.

Les exigences techniques associées
	» Pour les aides Agir Plus, la mise en place doit être réalisée par un professionnel. Le 

facteur solaire du mur est ≤ 0,05 quelle que soit la solution mise en oeuvre.
	» Pour MaPrimeRénov’ :

•	 Pour la mise en place d’un bardage ventilé, au moins 50 % de la totalité des murs 
extérieurs doit être couverte, avec les critères suivants :

	» le taux d’ouverture (surface d’ouverture rapportée à la surface de la paroi) à 
l’extrémité basse de la paroi est au moins égal à 3 %;

	» le taux d’ouverture (surface d’ouverture rapportée à la surface de la paroi) à 
l’extrémité haute de la paroi est au moins égal à 3 %;

	» la distance horizontale séparant la face intérieure du pare-soleil et la face 
extérieure de la paroi est telle que, sur toute la hauteur de la paroi, une surface 
horizontale libre au moins égale à 3 % de la surface de la paroi est ménagée pour 
assurer le passage libre de l’air.

•	 Pour la mise en place d’un pare-soleil horizontal : pose de pare-soleil horizontaux 
de plus de 70 cm de débord. Le débord visé d’un pare-soleil horizontal est défini 
comme étant la longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du 
paresoleil.

Tasseaux et lame d’air

Mur d’origine

Bardage (en bois, par exemple)

Isolation avec bardage léger sur une façade
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La condition spécifique
Le recours à un professionnel RGE n’est pas obligatoire pour les travaux de 
protection solaire.

MONTANTS DES AIDES FINANCIÈRES

PLAFONDS 
DE 

DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

MÉNAGES

AUX 
RESSOURCES 

TRÈS MODESTES

AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 

INTERMÉDIAIRES

AUX 
RESSOURCES 
SUPÉRIEURES

MaPrimeRénov'
(bardage ventilé) 105 €/m² 75 €/m² 60 €/m² 40 €/m² 15 €/m²

MaPrimeRénov'
(pare-soleil horizontal) 200 €/m² 25 €/m² 20 €/m² 15€/m² –

Agir Plus Guyane
(Communes du littoral) ²m/€21 –

Agir Plus Guyane
(Communes de 
l’intérieur – accès 
route)

²m/€21 –

Agir Plus Guyane
(Communes de 
l’intérieur – accès 
fleuve)

²m/€21 –
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Les exigences techniques associées
Pour les aides Agir Plus
	» Pour la mise en place d’un système assurant une protection solaire 

sur les baies (les volets roulants sont non éligibles), la protection peut 
être constituée d’un système d’éléments séparés dont la composition 
permet d’atteindre le facteur solaire requis. L’application de peintures 
réfléchissantes sur les murs n’est pas éligible.

	» Le facteur solaire de la baie doit être inférieur à 0,4 en Guyane. Il est 
calculé conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 avril 2009, 
définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments neufs 
dans le département.

2.3 
Protéger les parois 
vitrées du soleil
Les parois vitrées peuvent être protégées à l’aide de brise-soleils 
verticaux, protections solaires mobiles, lames orientables opaques, films 
réfléchissants sur lames transparentes.

Principe d’auvent ou d’écran pour une ouverture à l’ouest

Un écran vertical 
(végétaux, claustra, 
etc.) est plus 
approprié pour 
protéger une fenêtre 
des rayons quasi- 
horizontaux du soleil 
du soir. On peut aussi 
combiner auvent et 
écran vertical pour 
un bon résultat.

Pour protéger 
une baie de 
2,50 m de haut 
des rayons du 
soleil l’après- 
midi, il faut un 
auvent de plus 
de 4 m de large.

Principe des casquettes ou auvents

Dans les régions 
méridionales en 
plein été, un
auvent de 90 cm 
de large protège 
une vitre de 2,50 m 
de haut quand le 
soleil est au zénith.

Mais attention 
aux rayons 
réfléchis par
la terrasse !
Cet inconvénient 
disparaît en 
élargissant 
l’auvent.
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Pour l’aide MaPrimeRénov’
	» Pour la mise en place de brise-soleils verticaux, ou de lames 

orientables opaques, il n’y a pas d’exigences spécifiques.
	» Pour les protections solaires mobiles extérieures, il s’agit de pose 

de protections solaires dans le plan de la baie, telles que volets 
projetables, volets persiennés entrebâillables, stores à lames opaques 
ou stores projetables.

	» Pour les films réfléchissant s sur lames transparentes, il s’agit de la 
mise en place de films offrant un taux de réflexion solaire de plus de 
20 %. Le facteur transmission solaire est fourni par l’entreprise est au 
maximum de 80 %.

	» Les travaux de protection des baies donnant sur l’extérieur contre 
les rayonnements solaires sont réalisés sur au moins 50 % du nombre 
total des baies.

	» Ce n’est pas forcément un remplacement.
	» Si la paroi vitrée existe, une demande peut être réalisée auprès du 

dispositif MaPrimeRénov’.
	» L’aide est également mobilisable pour la création d’une fenêtre.

La condition spécifique
Le recours à un professionnel RGE n’est pas obligatoire.

MONTANTS DES AIDES FINANCIÈRES

PLAFONDS 
DE 

DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

MÉNAGES

AUX 
RESSOURCES 

TRÈS MODESTES

AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 

INTERMÉDIAIRES

AUX 
RESSOURCES 
SUPÉRIEURES

MaPrimeRénov' 200 €/m² 25 €/m² 20 €/m² 15€/m² –

–

–

–

Agir Plus Guyane
(Communes du littoral) 15 €/m²

Agir Plus Guyane
(Communes de 
l’intérieur – accès route)

15 €/m²

Agir Plus Guyane
(Communes de
l’intérieur – accès fleuve)

15 €/m²
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2.4 
Améliorer les 
équipements de 
production d’eau 
chaude
Installer un chauffe-eau solaire
Les exigences techniques associées à MaPrimeRénov’
	» Sont éligibles les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire 

fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés 
avec ou sans appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur 
appoint séparé, neuf ou existant.

	» Ces équipements doivent bénéficier d’une certification QB dont 
le domaine d’emploi de l’avis technique couvre explicitement les 
départements d’Outre-mer, ou des caractéristiques de performances 
et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans 
l’Union européenne et accréditées selon la norme NF EN ISO/CEI 
17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC), ou tout 
autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen 
multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination 
européenne des organismes d’accréditation.

	» Il doit être vérifiée une efficacité énergétique pour le chauffage de 
l’eau :

•	 ≥ à 95 % si profil de soutirage de classe M,
•	 ≥ à 100 % si profil de soutirage de classe L ,
•	 ≥ à 110 % si profil de soutirage de classe XL,
•	 ≥ à 120 % si profil de soutirage de classe XXL.
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Pour justifier de l’équivalence à la certification QB dans le domaine 
d’emploi considéré, le procédé doit comporter a minima une certification 
Solar Keymark « Capteur » ou équivalent, pour les appareils à circulation 
forcée, et une certification Solar Keymark « Système » ou équivalente 
pour les appareils thermosiphon et les autostockeurs, ainsi que les 
justificatifs suivants:

	» Pour la résistance à l’arrachement :

•	 seuil de tenue à l’arrachement du vitrage du (des) capteur(s) 
supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d’essai ISO 
9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la 
norme NF EN ISO/IEC 17065 ;

•	 note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d’études 
indépendant , validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges 
mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone 
d’installation de l’équipement.

	» Pour la corrosion, un rapport d’étude d’un organisme tiers ISO 9001 
validant :

•	 la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures 
définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en 
ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a 
minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;

•	 la compatibilité des matériaux face aux environnement s 
extérieurs spécifiques en Outre-mer, par une étude du couple 
électrochimique induit par l’assemblage de ces matériaux.

•	 Dans les deux cas, la certification porte :
•	 sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à 

thermosiphon ;
•	 sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation 

forcée.
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La condition spécifique
Les entreprises qui réalisent les travaux  
doivent avoir la mention RGE.

MONTANTS DES AIDES FINANCIÈRES

PLAFONDS 
DE 

DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

MÉNAGES

AUX 
RESSOURCE

S TRÈS 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 

INTERMÉDIAIRES

AUX 
RESSOURCES 
SUPÉRIEURES

MaPrimeRénov' 2 600 € 1 600 € 1 300 € 1000 €  –

Agir Plus Guyane
(Communes du littoral) 
(capacité ≥ 200 L)

– 1350 € 1 880 € 1 880 € 1 880 €

Agir Plus Guyane
(Communes du littoral) 
(capacité < 200 L)

– 2 050 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Agir Plus Guyane
(Communes de
l’intérieur – accès route) 
(capacité ≥ 200 L)

€ 0661 –

Agir Plus Guyane
(Communes de l’intérieur – 
accès route) (capacité < 200 L)

€ 003 2 –

Agir Plus Guyane
(Communes de l’intérieur – 
accès fleuve) (capacité ≥ 200 L)

€ 006 2 –

Agir Plus Guyane
(Communes de l’intérieur – 
accès fleuve) (capacité < 200 L)

€ 004 3 –
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MONTANTS DES AIDES FINANCIÈRES

PLAFONDS 
DE 

DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

MÉNAGES

AUX 
RESSOURCES 

TRÈS MODESTES

AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 

INTERMÉDIAIRES

AUX 
RESSOURCES 
SUPÉRIEURES

MaPrimeRénov' 3 500 € 1200 € 800 € 400 € –

Agir Plus Guyane € 006 –

Installer un chauffe-eau thermodynamique 
à accumulation
Les exigences techniques associées
	» Pour MaPrimeRénov’ doit être vérifiée une efficacité 

énergétique pour le chauffage de l’eau:

•	 ≥ à 95 % si profil de soutirage de classe M,
•	 ≥ à 100 % si profil de soutirage de classe L,
•	 ≥ à 110 % si profil de soutirage de classe XL.

Les pompes à chaleur doivent intégrer une régulation 
performante (classe IV au moins selon la classification 
européenne). Lorsque la puissance est inférieure à 25 kW, 
l’intensité au démarrage doit être d’au plus 45 A en monophasé 
ou d’au plus 60 A en t riphasé.

Les conditions spécifiques
	» Les entreprises qui réalisent les travaux doivent avoir la mention RGE.
	» Les travaux sont également éligibles à l’éco-prêt à taux zéro.
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2.5 
Installer des 
équipements 
de ventilation/
rafraîchissement
Les brasseurs d’air fixes plafonniers
Les exigences techniques associées
Pour les aides Agir Plus

	» Le respect de ces critères est obligatoire :

•	 débit à vitesse max > 8 500 m3/h,
•	 3 vitesses de fonctionnement minimum,
•	 puissance moteur maxi < 70 W,
•	 éclairage compatible LED ou pas d’éclairage,
•	 moteur silencieux (émissions sonores acceptées à vitesse maxi < 45 db).

Pour Agir Plus Guyane, des critères additionnels existent :

	» Les pales doivent avoir un diamètre minimal de 130 cm (52 pouces),
	» la distance entre les pales et le plafond doit être d’au moins 20 cm,
	» la distance entre les pales et le sol doit se situer entre 2,30 m et 3 m,
	» la garantie du moteur AC doit être supérieure ou égale à 10 ans, celle du 

moteur DC supérieure ou égale à 2 ans.
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Les conditions spécifiques
	» Les entreprises doivent être partenaires d’EDF dans les territoires concernés.

MONTANTS DES AIDES FINANCIÈRES

PLAFONDS 
DE 

DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

MÉNAGES

AUX 
RESSOURCES 

TRÈS MODESTES

AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 

INTERMÉDIAIRES

AUX 
RESSOURCES 
SUPÉRIEURES

MaPrimeRénov' – –

Agir Plus Guyane
(Communes du littoral) – 150 €  120 €  120 € 120 €

Agir Plus Guyane
(Communes de
l’intérieur – accès route)

€ 052 –

Agir Plus Guyane
(Communes de
l’intérieur – accès fleuve)

€ 003 –

Installer un climatiseur performant
Les exigences techniques associées
	» Climatiseur de classe A++ et A+++,
	» Puissance de 7 000 BTU, 9 000 BTU, 12 000 BTU, 18 000 BTU, 24 000 BTU,
	» Remplacement et première installation. 
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La condition spécifique
Les entreprises doivent être partenaires d’EDF dans le territoire.

MONTANTS DES AIDES FINANCIÈRES

PLAFONDS DE 
DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

MÉNAGES TOUS NIVEAUX
DE RESSOURCES CONFONDUS

MaPrimeRénov' –  –

Agir Plus Guyane
(Communes du
littoral) Installation et 
remplacement d'un climatiseur 
existant par un climatiseur A+++ 
d'une puissance de
9 000 BTU

€ 005 –

Agir Plus Guyane
(Communes de l’intérieur – accès 
route)* Installation et 
remplacement d'un climatiseur 
existant par un climatiseur A+++ 
d'une puissance de 9 000 BTU

*€ 006 –

Agir Plus Guyane
(Communes de l’intérieur – accès 
fleuve)* Installation et 
remplacement d'un climatiseur 
existant par un climatiseur A+++ 
d'une puissance de 9 000 BTU

*€ 058 –

* Pour les communes de l’intérieur, il est prévu 200 € pour financer la récupération de l’ancien 
matériel (sous conditions).
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La condition spécifique
Les entreprises doivent être partenaires d’EDF dans le territoire.

2.6 
Acquérir un réfrigérateur 
ou congélateur classé A à 
D ou un lave-linge classé A 
à C sur l’étiquette énergie
Les exigences techniques associées
	» Ces primes sont réservées aux équipements en remplacement (avec 

justificatif de dépôt de l›équipement remplacé).
	» L’équipement est classé A et B selon la classification définie dans le 

règlement délégué (UE) n°1060/2010 de la Commission européenne du 
28 septembre 2010.- Les réfrigérateurs américains et les caves à vin ne 
sont pas éligibles à cette opération. 
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La condition spécifique
L’aide est possible avec reprise obligatoire de l’ancien appareil.

PLAFONDS 
DE 

DÉPENSES 
ÉLIGIBLES

MÉNAGES

AUX 
RESSOURCES 

TRÈS 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

AUX 
RESSOURCES 

INTERMÉDIAIRES

AUX 
RESSOURCES 
SUPÉRIEURES

MaPrimeRénov' – –

Agir Plus Guyane
(Communes du littoral) 
Réfrigérateurs

lierappa/€ 021 –

Agir Plus Guyane
(Communes du littoral) 
Congélateurs

lierappa/€ 001 –

Agir Plus Guyane
(Communes de l’intérieur – 
accès route) Réfrigérateurs 
A+++ et A++

– 350 €/ 
appareil

350 €/ 
appareil –

Agir Plus Guyane
(Communes de l’intérieur – 
accès route) Congélateurs 
A+++ et A++

– 300 €/ 
appareil

300 €/ 
appareil –

Agir Plus Guyane
(Communes de l’intérieur – 
accès fleuve) Réfrigérateurs 
A+++ et A++

– 950 €/ 
appareil

950 €/ 
appareil –

Agir Plus Guyane
(Communes de l’intérieur – 
accès fleuve) Congélateurs 
A+++ et A++

– 900 €/ 
appareil

900 €/ 
appareil –
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3.
Les aides 
mobilisables 
dans le cadre 
de la rénovation 
énergétique
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→ Les exigences pour obtenir les aides à la rénovation énergétique

3.1 
Faire appel à des 
professionnels RGE
Il existe plusieurs dispositifs pour vous aider à financer vos travaux de 
rénovation. Les travaux soutenus peuvent varier d’une aide à l’autre mais les 
exigences techniques et le recours obligatoire aux professionnels RGE sont 
identiques pour tous les dispositifs (à quelques exceptions près). Les gestes 
pour protéger les façades des rayonnement ssolaires ainsi que les brasseurs 
d’air ne nécessitent pas le recours à un professionnel RGE.

Lorsqu’une qualification RGE est requise :

	» le professionnel réalisant les travaux doit visiter le logement préalablement 
afin de valider l’adéquation des matériaux et é q u i - pements au logement 
concerné. La date de la visite doit figurer sur la facture.

	» le professionnel peut faire appel à un sous-traitant (dans les limites 
indiquées par les critères de qualification), qui doit nécessairement détenir 
la qualification RGE appropriée.

Pour trouver un professionnel RGE, consultez l’annuaire sur 
www.france-renov.gouv.fr

Nous vous recommandons de ne jamais vous engager auprès d’un professionnel 
sans avoir vérifié au préalable que les travaux proposés correspondent en tous 
points aux exigences des différents dispositifs d’aides.

EN SAVOIR PLUS

www.france-renov.gouv.fr
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→ MaPrimeRénov’
Qui peut en bénéficier ?
	» Les propriétaires occupants,
	» les propriétaires bailleurs,
	» les usufruitiers,
	» les titulaires (occupants ou bailleurs) d›un droit réel conférant l›usage 

du logement à rénover (y compris en viager),
	» Les preneurs (occupants et bailleurs) d’un bail emphytéotique ou 

d’un bail à construction.

Pour quel logement ?
	» Un logement occupé à titre de résidence principale situé en Guyane,
	» construit depuis 2 ans ou plus.

À noter : les propriétaires bailleurs s’engagent sur l’honneur à louer leur 
bien en tant que résidence principale sur une durée de 6 ans minimum.

Comment et quand solliciter cet te prime ?
Vous devez déposer votre demande sur maprimerenov.gouv.fr.

Pour vous faire accompagner dans vos démarches, vous pouvez prendre 
rendez-vous dans un Espace conseil France Rénov’.

Qu’entend-on par 
« résidence principale »?

C’est le lieu où vous résidez habituellement et où vous êtes fiscalement domicilié. Pour 
l’obtention de MaPrimeRénov’, vous devez occuper votre logement pendant au moins 8 mois 

par an.

Propriétaire bailleur d’une maison ou d’un appartement : 
les démarches sont différentes

Votre catégorie de ressources est définie en fonction de la localisation de votre résidence 
principale et de la composition de votre ménage, et non en fonction de la localisation du 

logement loué et de la composition du ménage locataire.



44

Édition septembre 2026La rénovation énergétique des logements individuels en Guyane

La marche à suivre :
1.	 Contactez un conseiller France Rénov’ près de chez 

vous : france-renov.gouv.fr/preparerprojet/ trouver-conseiller

2.	 Demandez plusieurs devis à des professionnels RGE.

3.	 Choisissez votre professionnel (nous vous conseillons de vous faire 
accompagner par un conseiller France Rénov’).

4.	 Créez un compte sur le site internet maprimerenov.gouv.fr et déposez votre 
demande (pièces ou informations nécessaires: état civil et date de naissance 
des membres du foyer, dernier avis d’impôt sur le revenu, adresse mail, devis 
d’un professionnel RGE, montant des autres aides et subventions que vous 
percevez pour ces travaux). La démarche de création de compte ne peut 
être accomplie que par le particulier demandant l’aide.

5.	 Vous recevez un accusé de réception par mail.

6.	 Vous pouvez alors débuter vos travaux.

7.	 Dès la fin des travaux, vous devrez transmettre la facture du solde via votre 
compte en ligne.

8. L’aide vous sera versée dans les meilleurs délais.

Obligation de demander la prime avant le commencement des travaux
Le dépôt de la demande de prime en ligne doit impérativement être fait avant le démarrage 

des travaux. Lors du dépôt, un mail d’accusé de réception est envoyé : les travaux peuvent alors 
commencer.

Il existe toutefois plusieurs cas de dérogation admis à cette règle permettant à un demandeur de 
commencer ses travaux avant le dépôt de la demande de prime: en cas de travaux urgents (risque 

manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes) ou résultant de dommages causés par des 
catastrophes naturelles (tempêtes, ouragans, cyclones…) ou technologiques.

L’accompagnement des ménages par un mandataire
Tout tiers (par exemple un délégataire des aides des fournisseurs d’énergie, une 
entreprise de travaux, une collectivité ou toute personne physique) peut être 
mandaté par un ménage pour l’accompagner dans sa démarche de rénovation 
et notamment déposer son dossier de demande de MaPrimeRénov’ en ligne.

Le mandataire a également la possibilité de percevoir la prime à votre place 
si vous le mandatez pour cela. Dans tous les cas, le mandataire doit d’abord 
créer un compte mandataire sur le site maprimerenov.gouv.fr. Le bénéficiaire 
peut ensuite désigner son mandataire lorsqu’il dépose son dossier en ligne. Le 
mandataire ne peut pas créer le compte du bénéficiaire à sa place.

Pour quels travaux ?

Le tableau ci-dessous présentent les travaux adaptés à la situation climatique 
en Outre-mer.
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Les exigences techniques pour chaque action ainsi que le montant des aides 
sont détaillés dans la partie précédente, travaux par travaux.

ÉVALUATION DE LA PERTINENCE DE LA RÉALISATION DES 
DIFFÉRENTS TRAVAUX
en maison individuelle ou appartement en habitat collectif

AIDES ÉLIGIBLES À MAPRIMERÉNOV’ PERTINENCE EN 
OUTRE-MER NOTRE CONSEIL

POUR LE CHAUFFAGE ET L'EAU CHAUDE SANITAIRE

Chauffe-eau thermodynamique *

Solution alternative à l’usage du chauffe-eau 
électrique dans les logements collectifs où le 
solaire thermique (STH) n’est pas techniquement 
possible

Chauffe-eau solaire individuel 
(et dispositifs solaires pour
le chauffage de l’eau)

***
Solution idéale pour le chauffage de l’eau en 
maison individuelle ou en collectif (R+1)

POUR L’ISOLATION THERMIQUE

Isolation des rampants de toiture 
ou des plafonds de combles ***

Solution prioritaire en termes 
de protection de toiture

Isolation des toitures terrasses ***

Surtoiture ventilée ***

Système de protection 
de la toiture ***

Bardages ventilés ***
Solution pertinente sur les façades exposées

Pare-soleil horizontaux ***

Brise-soleil verticaux ***

Solution pertinente sur les ouvrants exposés

Protections solaires mobiles 
extérieures ***

Lames orientables opaques ***

Films réfléchissants sur lames 
transparentes ***
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→ MaPrimeRénov’ Copropriété
MaPrimeRénov’ Copropriété est réservée aux travaux d’amélioration de la 
performance énergétique portant sur les parties communes et les équipements 
communs des copropriétés, ainsi que les travaux d’intérêt collectif portant sur 
les parties privatives. Ces travaux sont votés lors des assemblées générales de 
copropriété. Cette aide est demandée par le syndic de copropriété au nom du 
syndicat des copropriétaires. La subvention est versée directement au syndicat 
de copropriétaires puis répartie entre les copropriétaires selon la règle des 
tantièmes.

L’aide dépend du coût des travaux, de la situation de la copropriété et du 
nombre de logements. L’aide MaPrimeRénov ’ Copropriété en Outre-Mer permet 
un financement socle de 25 % du montant des travaux (plafonné à un montant 
de travaux de 25 000 € HT par logement). Pour être éligible, la copropriété doit 
alors réaliser deux types de travaux relevant de deux champs d’intervention 
distincts et respectant certaines exigences techniques (cf.tableau ci-après).

À ce financement peut s’ajouter :

	» des primes individuelles pour les copropriétaires occupants aux revenus 
modestes(1500 €) et très modestes (3 000 €) ;

	» une prime pour les copropriétés fragiles* ou en difficulté (3 000 € par 
logement). Dans ce cas, l’Anah est le seul acteur qui mobilisera les CEE ;

	» une prime en cas de rénovation globale pour la réalisation d’un troisième 
type de travaux (1000 € par logement). Pour être éligible, la copropriété doit :

	» avoir au moins 75 % des lots ou à défaut des tantièmes dédiés à l’usage 
d’habitation principale ou 65 % des lot s ou à défaut des tantièmes dédiés à 
l’usage d’habitation principale pour les copropriétés de 20 lots d’habitation 
ou moins ;

	» avoir été construite il y a au moins 15 ans ;
	» disposer d’une immatriculation à jour au registre national des copropriétés ;
	» faire réaliser ses travaux par un professionnel reconnu garant de 

l’environnement (RGE) à compter du 1er juillet. Par dérogation, entre le 1er 
juillet 2024 et le 1er janvier 2025, les travaux peuvent être réalisés par une 
entreprise démontrant avoir déposé une demande de qualification ou de 
certification RGE auprès d’un organisme habilité ;

	» les travaux de rénovation énergétique doivent être accompagnés par un 
opérateur d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). La mission d’AMO est 
financée à hauteur de 30 % du montant de la prestation, avec un plafond de 
prestations subventionables de 600 € HT par logement et un plancher de 
900 € par copropriété. La demande d’aide relative aux prestations d’AMO 
peut être déposée antérieurement à celle relative aux travaux ;

	» pour les travaux de plus de 100 000 €, une mission de maîtrise d’oeuvre 
complète est obligatoire.

* Les copropriétés fragiles sont celles ayant un taux d’impayés de charges 
de copropriétés d’au moins 8 % du budget voté de l’année N-2 ou situées 
dans un quartier identifié au titre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU).
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Les textes de référence : 
Délibération n° 2023-24 du 14 juin 2023 
Instruction de l’Anah du 12 janvier 2024

LES DIFFÉRENTS CHAMPS D’INTERVENTION
ET LES TRAVAUX SUBVENTIONNABLES ASSOCIÉS

SELBANNOITNEVBUS XUAVART NOITNEVRETNI’D SPMAHC

Toiture Protection solaire de la toiture 
Isolation thermique de la toiture

Parois extérieures Protection solaire des parois opaques
Protection solaire des parois vitrées

Amélioration de la ventilation naturelle
Installation de menuiseries d’ouvrant mobiles 
Installation de brasseurs d’air fixes
Installation de doubles portes palières ventilantes

Équipements collectifs Amélioration des équipements de production d’eau chaude sanitaire 

MONTANT DES L’AIDE MAPRIMERÉNOV’ COPROPRIÉTÉ EN OUTRE-MER

ÉTÉIRPORPOC AL RUOP EDIA SNOITIDNOC

Bouquet de travaux comprenant deux champs 
d’intervention distincts

25 % du montant des travaux, plafonné à 25 000€ 
par logement

Prime rénovation globale en cas de réalisation 
d’un troisième type de travaux 1000 € par logement

Primes individuelles pour les copropriétaires 
occupants

3 000 €
par logement pour 
les ménages aux 
ressources très 
modestes

1500 €
par logement pour les 
ménages aux ressources 
modestes

Bonification pour les copropriétés fragiles et en 
diff iculté

3 000 €
par logement sous condition d’obtention des CEE 
par l’Anah
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Quel cumul possible des forfaits MaPrimeRénov’ 
avec les autres aides à la rénovation ?
	» Il est possible d’obtenir plusieurs primes MaPrimeRénov’ pour un 

même logement mais pour des travaux différents dans la limite de 
20 000 € par logement sur 5 ans.

	» Les propriétaires bailleurs peuvent déposer des dossiers différents 
pour 3 logements maximum, dans la limite de 20 000 € par 
logement sur 5 ans, et peuvent en plus faire une demande pour 
leur propre résidence principale.

	» Pour les mêmes travaux, MaPrimeRénov’ est cumulable 
notamment avec les aides versées par les fournisseurs d’énergie via 
les Certificats d’Economie d’Energie (dans le cas où le syndicat de 
copropriétaires ne bénéficie pas déjà de la prime aux copropriétés 
fragiles) et avec les aides des collectivités locales ainsi que les aides 
de la Commission de la régulation de l’énergie en Outre-Mer.

	» MaPrimeRénov’ n’est pas cumulable avec les autres aides de l’Anah 
pour les propriétaires bailleurs qui font des travaux de rénovation 
énergétique pour les logements situés en en Guyane;

	» MaPrimeRénov› est cumulable avec MaPrimeAdapt›.
	» MaPrimeRénov’ peut être cumulée avec l’aide à l’amélioration 

de l’habitat de la ligne budgétaire unique si les travaux aidés par 
MaPrimeRénov’ sont différents de ceux entrant dans le périmètre 
de la réhabilitation permettant d’améliorer l’habitat. Si plusieurs 
aides sont mobilisées pour financer des mêmes travaux, le 
montant de MaPrimeRénov’ sera écrêté de façon à ce que :

	» le montant cumulé de MaPrimeRénov’, des aides des fournisseurs 
d’énergie et des aides versées par la Commission de régulation 
de l’énergie en Outre-mer, ne dépasse pas 90 %de la dépense 
éligible pour les ménages aux revenus très modestes, 75 % pour 
les ménages aux revenus modestes, 60 % pour les ménages aux 
revenus intermédiaires et 40 % pour les ménages aux revenus 
supérieurs;

	» le montant cumulé de MaPrimeRénov’ et de toutes les aides 
publiques et privées perçues ne dépasse pas 100 % de la dépense 
éligible, après réductions ou contreparties financières des 
entreprises.

De plus, la dépense éligible est plafonnées conformément aux 
tableaux détaillés travaux par travaux présentés plus haut.
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→ Les aides Agir Plus des fournisseurs d’énergie 
(dispositif du cadre de compensation territorial)
En Outre-mer, le dispositif des cadres territoriaux de compensation de la 
maîtrise de la demande d’énergie (lié à la Commission de régulation de 
l’énergie), qui repose sur une obligation pour les fournisseurs d’électricité 
sur chacun des territoires de réaliser des économies d’énergie, finance 
différents travaux et équipements. Les travaux financés ainsi que les 
montants de prime sont définis par territoire.

C’est notamment dans ce cadre qu’EDf accorde des aides connues sous 
la marque Agir Plus. Des conditions de performances techniques des 
solutions choisies sont exigées pour bénéficier de ces aides et précisées 
dans la partie précédente.

Qui peut en bénéficier ?
	» Les propriétaires occupants, 
	» les propriétaires bailleurs, 
	» les locataires.

Comment obtenir 
cette aide  ?
Les entreprises partenaires d’EDF 
déduisent directement la prime du 
devis des travaux ou de la facture 
d’achat de l’équipement. Ces 
entreprises doivent bénéficier de la 
mention RGE pour certains travaux 
(isolation, production d’eau chaude 
solaire, chauffe-eau thermodynamique). 
La liste de ces entreprises est disponible 
sur les sites internet d’EDF sur chaque 
territoire

EN SAVOIR PLUS

https://edf.gf

TRAVAUX ÉLIGIBLES GUYANE 

Protection solaire de la toiture

Peinture thermoréfléchissante

Protection solaire des murs

Isolation des murs

Protection solaire des parois 
vitrées

Chauffe-eau solaire individualisé

Chauffe-eau 
thermodynamique

Brasseur d’air fixe

Climatiseur performant classe 
A++ et A+++

Éclairage performant

Équipement de froid

LISTE DES TRAVAUX ÉLIGIBLES 

Isolation de toiture
(rampants, toitures terrasses, 
combles perdus, combles 
aménagés)
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→ L’éco-prêt à taux zéro
L’éco-prêt à taux zéro est un prêt à taux d’intérêt nul et accessible 
sans condition de ressources, pour financer des travaux d’amélioration 
de la performance énergétique.

Qui peut en bénéficier ?
	» Les personnes physiques (propriétaire occupant ou bailleur) y 

compris en copropriété,
	» les sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés, dont au 

moins un des associés est une personne physique.

Si vous êtes propriétaire bailleur, vous pouvez bénéficier de l’éco-prêt 
à taux zéro en vous engageant à louer le logement comme résidence 
principale ou s’il est déjà loué comme résidence principale.

Le logement doit être :

	» déclaré comme résidence principale ou destiné à l’être ;
	» une maison ou un appartement ;
	» un logement achevé depuis plus de 2 ans à la date du début des 

travaux.

À noter : un seul éco-prêt à taux zéro peut être accordé par logement 
(sauf recours à un écoprêt à taux zéro complémentaire ou à un éco-
prêt à taux zéro copropriétés).

Quelles dépenses et quels montants ?
Les travaux qui ouvrent droit à l’éco-prêt doivent s’inscrire dans la 
réalisation d’une ou plusieurs actions. Les travaux, réalisés par des 
professionnels, doivent être choisis dans les catégories suivantes :

CATÉGORIES DE TRAVAUX ÉLIGIBLES EN GUYANE CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

1. Protection performante des toitures 
contre les rayonnements solaires

Les travaux d’isolation de la toiture doivent 
être réalisés sur la totalité de la toiture

pose d’une surtoiture ventilée surface couverte ≥ 75 %

isolation thermique de la toiture ou 
du plancher des combles perdus R ≥ 1,5 m².K/W

système de protection de la toiture Smax ≤ 0,03

2. Protection performante des murs donnant sur 
l’extérieur contre les rayonnements solaires

Les travaux doivent conduire à isoler au moins 50 % 
de la surface des murs donnant sur l’extérieur

pose d’un bardage ventilé taux d’ouverture (surface d’ouverture rapportée 
à la surface de la paroi) ≥ à 3%

pose de pare-soleil horizontaux débord ≥ 70 cm pour la protection des parois opaques

procédé d’isolation thermique un ou des isolants présentant une résistance 
thermique totale R≥ 0,5m².K/W



51

Édition septembre 2026La rénovation énergétique des logements individuels en Guyane

41/64

CATÉGORIES DE TRAVAUX ÉLIGIBLES EN GUYANE CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

3. Protection performante des baies donnant sur 
l’extérieur contre les rayonnements solaires ou isolation 
thermique des fenêtres et portes donnant sur l’extérieur

Les travaux doivent conduire à isoler au moins 50 % des 
baies, des fenêtres ou des portes donnant sur l’extérieur du 
logement, à la condition que les matériaux utilisés viennent 

en remplacement de parois en simple vitrage

pose de pare-soleil horizontaux débord ≥ 50 cm pour la protection des parois vitrées

pose de brise-soleil verticaux

pose de protections solaires mobiles extérieures

pose de lames orientables opaques

pose de films réfléchissants sur des lames transparentes TRS*≥ 20 %

remplacement de fenêtres ou de portes-fenêtres Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 ou 
Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥0,36

remplacement de fenêtres de toiture Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36

pose ou remplacement d’une seconde fenêtre à double 
vitrage renforcé devant
une fenêtre existante

Uw ≤ 1,8 W/m².K et Sw ≥ 0,32

TRAVAUX ADDITIONNELS

pose de brasseurs d’air fixes

pose de porte d’entrée donnant sur l’extérieur Ud≤ 1,7 W/m².K

volets isolants R>0,22 m².K/W

4. Installation ou remplacement d’un système de chauffage (associé le cas échéant à un système de ventilation 
économique et performant) ou d’une production d’eau chaude sanitaire performante

• efficacité énergétique saisonnière ≥ 126% 
si basse température

• efficacité énergétique saisonnière ≥ 111% 
si moyenne et haute température

équipements de raccordement à un réseau de chaleur 
ou à un réseau de froid

alimentés majoritairement par des énergies 
renouvelables ou de récupération ou par 

une installation de cogénération

TRAVAUX ADDITIONNELS

calorifugeage de l’installation classe ≥ 3 selon la norme NF EN 12 828

pompe à chaleur de type air/eau, eau/eau, sol/eau, sol/ 
sol ou géothermique + programmateur de chauffage

appareils de régulation de chauffage permettant le 
réglage manuel ou automatique et la 
programmation des équipements de chauffage ou 
de production d’eau chaude sanitaire

dépose d’une cuve à fioul, d’un réservoir de fioul 
ou d’un stockage de fioul

5. Installation d’un système de production d’eau chaude sanitaire utilisant 
une source d’énergie renouvelable

système de production d’eau chaude sanitaire 
(pouvant être associé à un système de production de 
chauffage solaire)

• capteurs certifiés CSTBat ou SolarKeymark ou équivalent
• efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau :

≥ 95 % si profil de soutirage M
≥ 100 % si profil de soutirage L
≥ 110 % si profil de soutirage XL

≥ 120 % si profil de soutirage XXL
La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou 

égale à 2 mètres carrés.
Si la capacité de stockage du ballon d’eau chaude solaire est 

inférieure ou égale à 500 litres, la classe d’efficacité 
énergétique est a minima la classe C.

pompe à chaleur dédiée à la production d’eau chaude 
sanitaire (chauffe-eau thermodynamique)

efficacité énergétique ≥ 95 % si profil de soutirage M 
efficacité énergétique ≥ 100% si profil de soutirage L 

efficacité énergétique ≥ 110 % si profil de soutirage XL

TRAVAUX ADDITIONNELS: idem action 4

6. Travaux d’isolation de planchers bas

isolation des planchers bas sur sous-sol, sur vide 
sanitaire ou sur passage ouvert R ≥ 3 m².K/W
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41/64

CATÉGORIES DE TRAVAUX ÉLIGIBLES EN GUYANE CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

3. Protection performante des baies donnant sur 
l’extérieur contre les rayonnements solaires ou isolation 
thermique des fenêtres et portes donnant sur l’extérieur

Les travaux doivent conduire à isoler au moins 50 % des 
baies, des fenêtres ou des portes donnant sur l’extérieur du 
logement, à la condition que les matériaux utilisés viennent 

en remplacement de parois en simple vitrage

pose de pare-soleil horizontaux débord ≥ 50 cm pour la protection des parois vitrées

pose de brise-soleil verticaux

pose de protections solaires mobiles extérieures

pose de lames orientables opaques

pose de films réfléchissants sur des lames transparentes TRS*≥ 20 %

remplacement de fenêtres ou de portes-fenêtres Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 ou 
Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥0,36

remplacement de fenêtres de toiture Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36

pose ou remplacement d’une seconde fenêtre à double 
vitrage renforcé devant
une fenêtre existante

Uw ≤ 1,8 W/m².K et Sw ≥ 0,32

TRAVAUX ADDITIONNELS

pose de brasseurs d’air fixes

pose de porte d’entrée donnant sur l’extérieur Ud≤ 1,7 W/m².K

volets isolants R>0,22 m².K/W

4. Installation ou remplacement d’un système de chauffage (associé le cas échéant à un système de ventilation 
économique et performant) ou d’une production d’eau chaude sanitaire performante

• efficacité énergétique saisonnière ≥ 126% 
si basse température

• efficacité énergétique saisonnière ≥ 111% 
si moyenne et haute température

équipements de raccordement à un réseau de chaleur 
ou à un réseau de froid

alimentés majoritairement par des énergies 
renouvelables ou de récupération ou par 

une installation de cogénération

TRAVAUX ADDITIONNELS

calorifugeage de l’installation classe ≥ 3 selon la norme NF EN 12 828

pompe à chaleur de type air/eau, eau/eau, sol/eau, sol/ 
sol ou géothermique + programmateur de chauffage

appareils de régulation de chauffage permettant le 
réglage manuel ou automatique et la 
programmation des équipements de chauffage ou 
de production d’eau chaude sanitaire

dépose d’une cuve à fioul, d’un réservoir de fioul 
ou d’un stockage de fioul

5. Installation d’un système de production d’eau chaude sanitaire utilisant 
une source d’énergie renouvelable

système de production d’eau chaude sanitaire 
(pouvant être associé à un système de production de 
chauffage solaire)

• capteurs certifiés CSTBat ou SolarKeymark ou équivalent
• efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau :

≥ 95 % si profil de soutirage M
≥ 100 % si profil de soutirage L
≥ 110 % si profil de soutirage XL

≥ 120 % si profil de soutirage XXL
La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou 

égale à 2 mètres carrés.
Si la capacité de stockage du ballon d’eau chaude solaire est 

inférieure ou égale à 500 litres, la classe d’efficacité 
énergétique est a minima la classe C.

pompe à chaleur dédiée à la production d’eau chaude 
sanitaire (chauffe-eau thermodynamique)

efficacité énergétique ≥ 95 % si profil de soutirage M 
efficacité énergétique ≥ 100% si profil de soutirage L 

efficacité énergétique ≥ 110 % si profil de soutirage XL

TRAVAUX ADDITIONNELS: idem action 4

6. Travaux d’isolation de planchers bas

isolation des planchers bas sur sous-sol, sur vide 
sanitaire ou sur passage ouvert R ≥ 3 m².K/W
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EN SAVOIR PLUS

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000024192053/2022-01-01

La réalisation d’une action ouvre droit à un éco-prêt de 15 000 € 
(7 000 € pour les parois vitrées), deux actions ouvrent droit à un 
écoprêt de 25 000 €, et trois actions ou plus ouvrent droit à un éco-
prêt de 30 000 €.

Depuis le 1er juillet 2016, il est possible de demander un second 
éco-prêt, dit éco-prêt complémentaire, pour effectuer de nouveaux 
travaux de rénovation dans le logement , à condition que cet éco-
prêt complémentaire soit souscrit dans les trois années suivant 
l’émission du premier éco-prêt et que celui-ci ait été clôturé.

Les critères techniques à respecter pour cet éco-prêt 
complémentaire sont les mêmes que ceux de l’éco-prêt initial. Le 
montant total des deux prêts ne doit pas dépasser 30 000 €.

Cet éco-prêt complémentaire peut financer une ou plusieurs actions 
de travaux, dans les limites de : 10 000 € par action financée, 30 000 
€ moins le montant du premier éco-prêt.

Dans les cas où les travaux conduisent à une amélioration de 
la performance globale du logement, un éco-prêt à taux zéro « 
performance globale » peut être demandé pour financer jusqu’à 50 
000 € de travaux.

EN SAVOIR PLUS

Pour mieux connaître les spécificités de l’éco-prêt à taux zéro en 
Outre-mer : france-renov.gouv.fr/aides/eco-pret-taux-zero

L’éco-prêt à taux zéro peut financer les dépenses suivantes :

	» le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits 
et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d’économies 
d’énergie ;

	» le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, 
produits et équipements existants;

	» les frais de maîtrise d’oeuvre et des études relatives aux travaux 
ou autres études techniques nécessaires;

	» les frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite 
par l’emprunteur ;

	» le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés aux 
travaux d’économies d’énergie.
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Un éco-prêt à taux zéro spécifique pour les copropriétés
L’éco-prêt à taux zéro peut également être mobilisé directement par 
le syndicat des copropriétaires pour financer les travaux d’économies 
d’énergie réalisés sur les parties communes de la copropriété ou les travaux 
d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives.

Le syndic de copropriété peut en effet souscrire un éco-prêt à taux zéro « 
copropriété » si pour le compte du syndicat des copropriétaires. Un seul 
éco -prêt à taux zéro « copropriétés » peut être mobilisé par bâtiment. 
Seuls les copropriétaires de logements utilisés ou destinés à être utilisés en 
tant que résidence principale peuvent participer à l’éco-prêt à taux zéro « 
copropriétés ».

Le cumul entre un éco-PTZ individuel (classique) et un éco-PTZ copropriétés 
est possible à condition de ne pas dépasser le plafond de 30 000 € au titre 
d’un même logement . Chaque copropriétaire peut ensuite bénéficier 
d’un éco-prêt à taux zéro individuel en complément de cet éco-prêt à 
taux zéro « copropriétés » pour financer d’autres travaux que ceux réalisés 
par la copropriété. Cet éco-prêt individuel complémentaire doit être 
attribué dans un délai de 5 ans à compter de la date d’émission du projet 
de contrat d’éco-prêt à taux zéro « copropriétés ». La somme du montant 
de l’éco-prêt à taux zéro individuel complémentaire et de la participation 
de l’emprunteur à l’éco-prêt à taux zéro « copropriétés » au titre du même 
logement ne peut excéder 30 000 € ou 50 000€ lorsque l›une des deux 
avances a financé ou finance une catégorie dont le plafond est de 50 
000€. Depuis 2024, une nouvelle catégorie d›éco-prêt , nommée «éco-PTZ 
PrimeRénov Copropriété», permet aux syndicat s de copropriétaires de 
financer leur reste à charge en parallèle du bénéfice de l›aide de l›Anah.

L’éco-prêt à taux zéro couplé au prêt accession
Un emprunteur peut demander un éco-prêt à taux zéro concomitamment 
à la demande de prêt pour l’acquisition d’un logement à rénover. Il pourra 
fournir l’ensemble des justificatifs et plus particulièrement le descriptif et 
le devis détaillé des travaux envisagés au plus tard à la date de versement 
du prêt pour l’acquisition. Cette mesure permet d’intégrer le financement 
des travaux de rénovation énergétique dans le financement global du projet 
d’acquisition.

Après avoir identifié les travaux à réaliser avec l’entreprise ou l’artisan RGE 
choisi, vous devez remplir avec lui un formulaire « emprunteur ». Vous 
devez ensuite vous adresser à un établissement de crédit (ayant conclu une 
convention avec l’État), muni du formulaire « emprunteur », « entreprise » et 
des devis.
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Comment solliciter un éco-prêt à taux zéro ?
Lorsque vous demandez un éco-prêt à taux zéro concomitamment 
à la demande de prêt pour l’acquisition d’un logement à rénover, 
avant de fournir le formulaire « emprunteur », vous devez fournir 
à l’établissement de crédit une attestation sur l’honneur vous 
engageant à réaliser les travaux et précisant le montant de l’éco-prêt à 
taux zéro. Vous pouvez solliciter un écoprêt à taux zéro si vos travaux 
ont commencé depuis moins de 3 mois.

L’établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilité 
la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par 
l’emprunteur. À partir de l’émission de l’offre de prêt , vous avez 
3 ans pour réaliser ces travaux. Au terme des travaux, vous devez 
transmettre les factures acquittées à la banque afin de justifier la 
bonne réalisation de ceux-ci. Vous devez également transmettre 
le formulaire « entreprise » si la nature des travaux ou l’identité de 
l’entreprise ont évolué depuis l’octroi de l’éco-prêt à taux zéro.

EN SAVOIR PLUS

Téléchargez les formulaires « emprunteur » et « entreprise » sur www.
ecologie.gouv.fr/eco-ptz-formulairesguides-et-textes-reference

→ Les aides des collectivités locales
Certaines régions, départements, intercommunalités, collectivités territoriales 
ou communes peuvent accorder des aides complémentaires aux aides 
nationales dans le cadre de la réalisation de travaux d’amélioration de la 
performance énergétique. Faites le point sur les aides disponibles localement 
avec votre conseiller France Rénov’ (france-renov.gouv.fr).

→ Le chèque énergie
Pour les chèques énergie, les conditions sont identiques à celles de la 
métropole.
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Comment obtenir cette aide ?
Aucune démarche n’est nécessaire pour 
bénéficier du chèque énergie.

Aucun démarchage à domicile n’est entrepris 
pour bénéficier du chèque énergie.

Refusez toute sollicitation de ce type.

Un chèque énergie sera automatiquement 
adressé à chaque bénéficiaire sur la base 
des informations transmises par les services 
fiscaux (rappel : votre déclaration de revenus 
doit être à jour même si elle est à 0 €).

EN SAVOIR PLUS

Pour plus d’information : 
chequeenergie.

gouv.fr ou contactez le 

Qui peut en bénéficier et pour  
quelles dépenses?
Les propriétaires et locataires peuvent bénéficier du chèque énergie en fonction de 
leurs ressources et de la composition de leur foyer.

Il est possible de l’utiliser pour payer :

	» vos factures d’électricité ou de gaz en vous connectant au site chequeenergie.
gouv.fr. Le montant du chèque énergie sera alors déduit du montant de votre 
facture;

	» vos achats de combustible fioul, bois, GPL, en le remettant directement au 
fournisseur ;

	» les travaux de rénovation énergétique éligibles à MaPrimeRénov’ et réalisés par 
des professionnels RGE, en le remettant au professionnel qui déduira le montant 
du chèque énergie de la facture ;

	» les frais de chauffage indiqués dans la redevance de logement-foyer, en le 
remettant au gestionnaire du logement.

→ L’exonération de la taxe foncière
Les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du CGI (exonérations temporaires de taxe 
foncière à la suite de travaux de rénovation énergétique) ne prévoient pas 
de régime particulier dans les DOM. Ils y sont applicables dans les DOM dans 
des conditions identiques à celles prévues en métropole et en Corse.

Les collectivités locales peuvent proposer une exonération de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour certains logements rénovés.
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Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires de logements, occupants ou bailleurs, réalisant des 
travaux d’économies d’énergie.

Les logements éligibles sont ceux achevés avant le 1er janvier 1989, situés 
dans les communes où une exonération a été votée par la commune.

Une exonération de 50 à 100 %
Pour bénéficier de cette exonération de 50 à 100 %, d’une durée de 3 ans, 
le montant total des dépenses payées par logement doit être supérieur à :

	» soit 10 000 € l’année précédant l’année d’application de l’exonération ;
	» soit 15 000 € au cours des trois années précédant l’année d’application 

de l’exonération.

Les délibérations antérieures à 2020 ayant institué l’exonération avec un 
taux de 50 % ou de 100 % restent applicables pour 5 ans.

Les logements déjà exonérés en 2019 ou qui devaient l’être en 2020, 
resteront exonérés jusqu’au terme de la période de 5 ans.

Comment bénéficier de cette aide ?
Vous devez adresser au service des impôts correspondant au lieu de 
situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de 
laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous 
les éléments d’identification du bien, dont la date d’achèvement du 
logement. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments 
justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

EN SAVOIR PLUS

Article 1383-0 B du Code général des impôts.
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3.2 
L’aide pour 
l’adaptation 
à la perte 
d’autonomie
MaPrimeAdapt’ est l’aide dédiée aux personnes souhaitant adapter 
leur logement à leur perte d’autonomie, dans un contexte de 
transition démographique. Cette aide à la pierre est déployée sur 
l’ensemble du territoire, y compris dans les départements et régions 
d’Outre-mer.

Qui peut en bénéficier ?
MaPrimeAdapt’ est dédiée aux propriétaires occupants et locataires 
du parc privé. D’autres statuts D’occupation spécifiques peuvent 
également ouvrir des droits à l’aide MaPrimeAdapt ’ notamment 
pour les usufruitiers, les titulaires d’un droit d’usage et d’habitat 
ion disposant d’un droit réel conférant l’usage des locaux qu’ils 
occupent , ou les occupants d’un logement en viager.

MaPrimeAdapt ’ est destinée aux personnes :

	» de 70 ans ou plus ;
	» de 60 à 69 ans disposant d’une attestation de GIR* 1 à 6 ;
	» en situation de handicap justifiant d’un taux d’incapacité de 50 

% et plus, ou bénéficiant de la PCH (Prestation de compensation 
du handicap).

Dès lors qu’une personne du foyer présente l’un de ces 
critères d’éligibilité, il est également possible de bénéficier de 
MaPrimeAdapt ’. L’ensemble des ressources du foyer est alors pris en 
compte pour évaluer l’éligibilité du demandeur.

Seuls les foyers aux revenus modestes et très modestes sont éligibles 
à MaPrimeAdapt ’.
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Quel montant ?
Le taux de prise en charge des travaux réalisés dans le cadre de 
MaPrimeAdapt’ est de 50 % pour les foyers aux revenus modestes 
et de 70 % pour les foyers aux revenus très modestes, dans la limite 
d’un plafond de travaux subventionnables de 22 000 € HT.

L›aide MaPrimeAdapt› peut être cumulée avec l›aide MPR› gestes 
pour les propriétaires occupants. Avant de réaliser leurs travaux, 
les ménages aux revenus modestes et très modestes peuvent 
bénéficier d’une avance d›un montant maximum de 70 %du 
montant de leur prime.

Pour quels travaux ?
Les principaux travaux finançables dans le cadre de MaPrimeAdapt’ 
concernent l’adaptation de la salle de bain, l’accessibilité du 
logement, ou d’autres travaux y compris extérieurs.

Bon à savoir 
Si vous n’avez pas atteint le plafond de travaux de 22 000 € lors de votre 
première demande et que vous perdez en autonomie dans les 5 ans qui 

suivent, vous pouvez faire une deuxième demande dans la limite du plafond 
de travaux restants.

ADAPTATION
DE LA SALLE DE BAIN

ACCESSIBILITÉ 
DU LOGEMENT

AUTRES TRAVAUX
Y COMPRIS EXTÉRIEURS

• Installation d’une 
douche de plain-pied 
en remplacement d’une 
baignoire ou d’une 
douche non adaptée

• Rehaussement des 
toilettes

• Pose de carrelage ou 
revêtement 
antidérapant

• Pose de barres d’appui 
et mains courantes

• Création d’une rampe 
d’accès

• Installation d’un monte- 
escalier

• Installation d’un ascenseur

• Installation d’un monte- 
personne ou plateforme 
élévatrice

• Amélioration de la 
circulation intérieure, 
élargissement de passages

• Aménagement d’une pièce

• Création d’une pièce supplémentaire

• Création d’une unité de vie

• Installation de meubles pour 
personnes à mobilité réduite

• Élargissement ou aménagement 
de parking

• Aménagement du cheminement 
extérieur

• Installation de volets roulants 
électriques

• Motorisation de volets roulants

• Autonomie et adaptation : autres 
besoins
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Bon à savoir  
Si vous n’avez pas atteint le plafond de travaux de 22 000 € lors de votre première demande 
et que vous perdez en autonomie dans les 5 ans qui suivent, vous pouvez faire une deuxième 
demande dans la limite du plafond de travaux restants.

Les travaux induits sont également éligibles à la prise en charge 
par MaPrimeAdapt’ et devront être clairement affichés dans le 
diagnostic autonomie ou dans l’évaluation réalisée à l’occasion 
de la demande de PCH ou ou d’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile), ou dans le rapport d’ergothérapeute. Par 
exemple, si le remplacement d’une baignoire par une douche à 
l’italienne nécessite de changer le carrelage, ce dernier est pris en 
charge dans la limite du plafond de travaux subventionnables.

Un principe de dérogation peut s’appliquer seulement pour les 
travaux identifiés dans le diagnostic autonomie ou dans l’évaluation 
réalisée à l’occasion de la demande de PCH ou d’APA, ou dans le 
rapport d’ergothérapeute afin de s’adapter à la situation et aux 
besoins des ménages. L’intégration des travaux qui ne figurent pas 
dans cette liste sera analysée lors de l’instruction du dossier.

MaPrimeAdapt ’ prend uniquement en charge les travaux 
concernant des biens/ équipements attachés à perpétuelle 
demeure.

Afin de ne pas alourdir la charge financière du ménage, dans le 
cadre de MaPrimeAdapt’ il n’y aura pas la possibilité de prendre en 
charge les travaux dont l’installation conduirait à un abonnement 
financier (par exemple, les visiophones connectés qui entraînent 
une charge financière mensuelle pour l’usager).

Les points d’information
Des points d’information existent sur l’ensemble du territoire afin de 
se renseigner sur l’aide MaPrimeAdapt’ : les Espaces Conseil France 
Rénov’.

Les Espaces Conseil France Rénov’ proposent un service 
indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des 
particuliers ayant des projets de rénovation. Les informations et les 
conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les 
ménages à élaborer un projet de rénovation, à mobiliser les aides 
financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des 
professionnels compétents tout au long de leur projet.

En cas de difficultés avec les démarches numériques ou 
administratives, les agents France services peuvent assister les 
usagers dans leurs demandes d’aide.
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Comment en bénéficier ?
La création du dossier MaPrimeAdapt ’ se fait en ligne sur le site 
monprojetanah.fr ou au format papier (disponible sur le site 
https://www.anah.gouv.fr/).

Après la création de son compte sur monprojet. anah.gouv.fr, le 
ménage est orienté vers un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
habilité autonomie sur son territoire. Si le ménage connaît déjà un 
AMO sur son territoire, il peut le renseigner. L’accompagnement par 
un AMO est obligatoire dans le cadre d’un dossier MaPrimeAdapt’.

L’AMO effectue une visite au domicile afin d’établir le diagnostic 
autonomie et accompagne le ménage dans les différentes étapes de 
son parcours :

	» dans la construction de son projet de travaux et l’élaboration de 
son plan de financement ;

	» dans la vérification de son dossier de demande de subvention et 
de demande de solde, avant envoi à l’instruction ;

	» dans le suivi des travaux.

Dans le cadre de MaPrimeAdapt’ deux niveaux d›accompagnement 
existent : complet et complet avec la visite d›un ergothérapeute.

LES TYPES D’ACCOMPAGNEMENT : COMPLET ET ERGOTHÉRAPEUTE
Dans le cadre de MaPrimeAdapt’ il existe deux types d’accompagnement en fonction 
de la situation de l’usager :

COMPLET COMPLET + RAPPORT D’ERGOTHÉRAPIE

Point de 
contact

Définition 
du projet 
de travaux

Vérification 
du dossier

Ingénierie 
financière

Suivi des 
travaux Clôture

Accompagne- 
ment et point 
de contact
privilégié tout 
au long du 
parcours de 
travaux

Définition
du projet
de travaux : 
diagnostic 
autonomie et 
préconisation de 
travaux adaptés

Vérification 
de la 
complétude 
et la 
cohérence 
du dossier 
du ménage

Gestion des 
devis, 
identification 
des artisans 
et stratégie 
de 
minimisation 
du reste à 
charge

Planification 
et suivi 
logistique 
des travaux

Accompagne
ment du 
ménage pour 
la clôture des 
travaux et la 
prise en main 
des nouveaux 
équipements

COMPLET
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Lors de la visite à domicile pour établir le diagnostic autonomie, si l’AMO 
observe des problématiques qui relèvent de la sphère sociale et/ou médico-
sociale, il pourra être amené à communiquer à l’usager les informations 
nécessaires lui permet tant de s’orienter vers les structures appropriées. En 
fonction de la situation de l’usager, un ergothérapeute pourra être amené à 
intervenir lors du diagnostic autonomie, conjointement à l’AMO.

Les aides complémentaires
Dans le cadre de l’accompagnement à la perte d ’autonomie ou du handicap, 
d’autres aides nationales complémentaires existent et sont cumulables avec 
MaPrimeAdapt ’ :

	» Allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
	» Prestation de compensation du handicap (PCH) ;
	» Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
	» llocation aux adultes handicapés (AAH).

De nombreux acteurs peuvent par ailleurs offrir des solutions de 
cofinancement :

	» collectivités territoriales ;
	» caisses de retraite ;
	» acteurs de l’assurance ;
	» acteurs bancaires ;
	» associations.

Les propriétaires bailleurs peuvent également bénéficier d’une aide de l’Anah 
pour adapter un logement loué.

Les conditions sont les suivantes :

	» vous êtes propriétaire d’un logement que vous louez ou que vous 
souhaitez mettre en location ;

	» Les aides au propriétaires bailleurs sont conditionnées à la signature 
d’une convention avec l’Anah. Une dérogation à la signature de cette 
convention est possible si les travaux d’adaptation sont réalisés pour le 
locataire en place.

Les avantages :

Jusqu’à 21 000 € / logement (35 % de financement d’un plafond de travaux 
de 750 € par m², limité à 80 m².)

Bon à savoir 
Les copropriétés qui veulent faire des travaux d’accessibilité de leur hall d’accès peuvent 
demander un financement jusqu’à 50% du montant des travaux avec un maximum d’aide à 
10 000 € par hall rendu accessible.
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3.3 
Les aides pour 
la lutte contre 
l’habitat indigne
est l’une des missions originelles de l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) et du ministère chargé des Outre-mer. Ainsi, dans les 
DROM, l’Anah et le ministère chargé des Outre-mer interviennent 
conjointement pour la mise en oeuvre de cette politique publique 
qui constitue l’un des enjeux majeurs de la politique du logement en 
Outre-mer.

À travers de nombreux dispositifs et régimes d’aides, l’Anah 
accompagne en Outre-mer les propriétaires bailleurs, les 
copropriétés et les collectivités pour réaliser des travaux de 
réhabilitation des logements afin de garantir à ses occupants des 
conditions de vie dignes.

La lutte contre l’habitat indigne, qu’elle soit incitative ou coercitive, 
permet de prévenir les risques pour la santé et la sécurité, de 
résorber les fractures sociales et territoriales et de lutter contre la 
précarité énergétique.

L’Agence propose des aides destinées au financement des travaux 
réalisés par le propriétaire du logement (propriétaire bailleur, 
copropriétaire). En fonction de l’état d’insalubrité et de dégradation 
du logement, les aides sont diverses et adaptées à la situation. Le 
recours à un opérateur spécialisé pour assurer l’accompagnement 
du projet est obligatoire en cas de travaux lourds.

La ligne budgétaire unique pilotée par le ministère chargé des 
Outre-mer est une aide à destination des propriétaires occupants 
aux revenus modestes ou très modestes, souhaitant réaliser des 
travaux d’ampleur dans des logements notablement dégradés et /ou 
insalubres.
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Les aides du ministère chargé des Outre-mer aux 
propriétaires occupants

Qui peut en bénéficier ?
	» Les propriétaires occupants très modestes et modestes pour les 

aides à l’amélioration de l’habitat.
	» Les accédants très modestes et modestes pour l’acquisition d’un 

logement à rénover.

Ces aides de l’Etat peuvent être accordées en Guyane pour 
financer l’amélioration et l’acquisition-amélioration des logements, 
en visant prioritairement l’éradication et la prévention de 
l’insalubrité notamment d’après une évaluation de l’insalubrité de 
l’ARS supérieure à 0,4 ou évaluation de la dégradation de l’Anah 
supérieure à 0,4) ; être sous une procédure de police au titre de la 
mise en sécurité, de l’insalubrité ou de la sécurité des équipements 
communs ou du saturnisme.

L’aide de l’Etat est constituée d’une subvention forfaitaire couvrant 
une fraction du prix prévisionnel de certains travaux limitativement 
énumérés dans la demande incluant, le cas échéant, les dépenses 
liées à la régularisation des titres de propriété foncière.

Dans le cas de l’aide à l’acquisitionamélioration des logements, la 
subvention couvre également une fraction du coût de l’acquisition 
du logement. Elle est attribuée en priorité pour des logements 
acquis et améliorés dans le cadre d’opérations d’accession à la 
propriété dans le périmètre d’opérations de résorption d’habitat 
insalubre, d’opérations de résorption de l’habitat spontané, 
d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat, d’opérations 
d e revitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par 
un nouveau programme de renouvellement urbain.

PLAFONDS DE RESSOURCES LBU DROM AU 1ER JANVIER 2026

CATÉGORIES DE MÉNAGES
MÉNAGES AUX REVENUS 

TRÈS MODESTES
(art1 de l'arrêté du 24 mai 2013)

MÉNAGES AUX REVENUS 
MODESTES

(art2 de l'arrêté du 24 mai 2013)

1 € 952 22 € 363 71

2 € 355 23 € 393 52

3 € 841 93 € 045 03

4 € 537 54 € 676 53

5 € 843 25 € 538 04

Personne supplémentaire € 895 6 € 151 5
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PLAFONDS DE SUBVENTIONS POUR LES MÉNAGES
DONT LES RESSOURCES SONT ÉQUIVALENTES AUX PLAFONDS 
DE RESSOURCES LLS (PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS MODESTES)

article 10 de l’arrêté du 27 avril 2023

CATÉGORIE DE MÉNAGE  GUYANE

1 28 170 € 

2 34 376 € 

3 42 309 € 

4 46 982 € 

5 46 982 € 

6 et plus 50 036 € 

Le représentant de l’Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à 
financer l’opération. Il tient compte de la taille et des ressources du ménage 
attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique du logement.

Néanmoins, le montant de la subvention ne peut excéder :

	» Pour l’aide à l’amélioration du logement :

•	 60 % de la dépense subventionnable pour les ménages aux ressources 
modestes

•	 80 % de la dépense subventionnable pour les ménages aux ressources 
très modestes

	» Pour l’aide à l’acquisition-amélioration du logement :

a) Pour les ménages modestes, la subvention ne peut excéder 50 % du prix du 
logement dans la limite des plafonds définis pour 2026 :
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Dispositions spécifiques
Des aides complémentaires à la subvention de l’État peuvent être 
constituées, soit de subventions directes, données par des collectivités 
ou les caisses d’allocations familiales, soit de prêt s à taux inférieur aux t 
aux du marché accordés par d’autres organismes que l’État.

Les prêts contractés peuvent être garantis dans le cadre d’un fonds 
local alimenté par l’État et les collectivités locales, dès lors que 
l’organisme de prêt a passé une convention avec l’État . Le guichet 
unique, interface sociale et financière, agréée par l’État localement 
, mise en place dans chaque département, est chargée du montage 
des dossiers de financement , du suivi social et de l’encaissement des 
mensualités tout au long de la durée du prêt.

b) Pour les ménages très modestes, la subvention ne peut excéder 50 % du 
prix du logement dans la limite des plafonds définis pour 2026 :

CATÉGORIE DE MÉNAGE GUYANE

1 35 212 €

2 42 970 €

3 52 887 €

4 58 728 €

5 58 728 €

6 et plus 62 545 €

PLAFONDS DE SUBVENTIONS POUR LES MÉNAGES DONT LES 
RESSOURCES SONT ÉQUIVALENTES AUX PLAFONDS DE RESSOURCES 
LLTS (PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS TRÈS MODESTES)

article 10 de l'arrêté du 24 février 2026
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Les opérateurs agréés
Pour l’accompagner dans la réalisation de ses travaux, le 
bénéficiaire de l’aide dispose des prestations habituelles relevant 
du suivianimation d’ingénierie dans les secteurs d’opération 
programmée de l’Agence nationale de l’habitat. En dehors de ces 
secteurs, l’octroi de la subvention est conditionné à une assistance 
à maîtrise d’ouvrage assurée par un organisme bénéficiant d’un 
agrément du représentant de l’État dans la collectivité.

Pour les travaux d’amélioration effectués par les bénéficiaires eux-
mêmes, l’octroi de l’aide est conditionné à assistance d’un maître 
d’ouvrage délégué. La maîtrise d’ouvrage déléguée doit être assurée 
par un organisme bénéficiant d’un agrément du représentant de 
l’Etat dans la collectivité.

Le maître d’ouvrage délégué doit assurer pour le compte du 
propriétaire :

	» le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, 
la régularisation des titres de propriété foncière ;

	» l’assistance à l’élaboration du dossier technique ;
	» la gestion administrative et financière du dossier tout au long de 

la réalisation des travaux d’amélioration ;
	» un encadrement technique du début à la fin des travaux 

d’amélioration ;
	» les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui 

leur sera confiée.

EN SAVOIR PLUS

Arrêté du 24 février 2026 modifiant l›arrêté du 27 avril 2023 relatif 
aux aides de l›État à l›amélioration et à l›acquisition-amélioration 
de l›habitat à vocation sociale en Guyane et modifiant diverses 
dispositions relatives aux aides au logement dans ces collectivités.
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3.4 
Les aides Anah 
aux propriétaires 
bailleurs et aux 
copropriétés en 
difficulté
L’Anah apporte une aide financière aux propriétaires bailleurs pour 
la réalisation de travaux lourds réhabilitant un logement indigne 
ou très dégradé ou pour la réalisation de travaux d’amélioration du 
logement ou pour les travaux portant sur les parties communes des 
immeubles. Elle apporte également des aides aux travaux et à la 
gestion aux syndicats de copropriétés en difficulté.

Qui peut en bénéficier ?
	» Les propriétaires bailleurs en contrepartie d’un loyer plafonné 

et d’une location à des publics sous-condition de ressources 
permettant de créer du logement abordable dans le parc locatif 
privé ;

	» les syndicats de copropriétaires en difficulté avec des aides à la 
gestion et des aides aux travaux.

Quels travaux et quels montants?
L’Anah finance les travaux d’une grande ampleur et d’un coût 
élevé qui visent à résoudre une situation d’habitat indigne 
particulièrement grave ou de dégradation très importante. C’est 
le cas notamment lorsque le logement a fait l’objet d’un arrêté 
d’insalubrité ou de péril.

Elle finance également plusieurs travaux d’amélioration de l’habitat 
en matière de sécurité, de salubrité ou d’équipement , réalisés d 
ans les parties privatives ou communes des immeubles.
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Le montant de subvention varie selon la nature des travaux.

	» Les travaux doivent être entrepris dans des logements achevés depuis 
au moins 15 ans, à la date où la décision d’accorder la subvention 
est prise (sauf exceptions liées à l’urgence et à l’intérêt des travaux à 
réaliser).

	» Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment 
(fourniture et pose).

	» Les travaux doivent être d’un montant minimum de 1000 € HT et 
ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de 
subvention.

	» Les travaux doivent permettre de répondre à des situations 
d’insalubrité ou de dégradation ayant été diagnostiquées 
préalablement ou à des améliorations ciblées.

Propriétaire bailleur
Pour bénéficier de ces aides, il est nécessaire de remplir les critères du 
dispositif Loc’Avantages:

	» louer votre bien non meublé à un locataire répondant à certaines 
conditions de ressources (le locataire ne peut pas être un membre de 
votre famille ou de votre foyer fiscal) ;

	» louer votre bien avec un niveau de loyer plafonné (3 plafonds de loyers 
définis annuellement par commune ou par arrondissement : Loc1, 
Loc2, Loc3 ) ;

	» signer une convention d’engagement avec l’Anah sur les modalités de 
location : niveau de loyer, niveau de ressources du locataire ;

	»  louer votre bien pendant une durée de six ans ;
	» louer à usage de résidence principale du locataire.

MONTANTS DES AIDES FINANCIÈRES
PLAFONDS DE TRAVAUX 

SUBVENTIONNABLES
TAUX MAXIMAUX 
DE SUBVENTION

TRAVAUX LOURDS POUR RÉHABILITER
UN LOGEMENT INDIGNE OU TRÈS DÉGRADÉ

1 000 € HT / m² dans 
la limite de 80 m², soit 
80 000 € par logement

50 %

TRAVAUX
D’AMÉLIORATION

Pour la sécurité et la salubrité 
de l’habitat

750 € HT / m² dans 
la limite de 80 m², soit 
60 000 € par logement

50 %

Pour réhabiliter un logement 
dégradé 25 %

Suite à une procédure 
Règlement sanitaire 
départemental (RSD) ou 
un contrôle de décence

25 %
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Des primes supplémentaires
En plus de l’aide décrite précédemment pour la réhabilitation et L’amélioration 
des logements, des primes spécifiques sont prévues :

	» Prime de réduction de loyer,
	» Prime liée à un dispositif de réservation au profit de publics prioritaires,
	» Prime d’intermédiation locative,
	» Prime Habiter Mieux (PO/PB).

L’octroi des aides aux travaux est conditionné à la signature d’une convention à 
loyer maitrisé entre le propriétaire bailleur et l’Anah.

Cette convention fixe un certain nombre d’engagements à respecter.

Les loyers appliqués doivent être inférieurs aux loyers réglementaires et aux 
plafonds fixés localement. Lors de la signature du bail, les revenus des locataires 
doivent être inférieurs à certains plafonds. Il est possible de retrouver les 
informations au niveau locale concernant ces plafonds à l’adresse monprojet.
anah.g ouv.fr/pb/inscription/nouvelle. En contrepartie de la convention de 
location conclue avec l’Anah, le propriétaire bailleur peut bénéficier d’une 
réduction d’impôt importante allant de 15 % à 65 %.

La réduction d’impôt est progressive 
selon le type de loyer adopté :

	» 15 % en Loc1 (20 % si en 
intermédiation locative),

	» 35 % en Loc2 (40 % si en 
intermédiation locative),

	» 65 % en Loc3 (et uniquement en 
intermédiation locative).

Syndicats des copropriétaires, qui peut en bénéficier ?
L’Anah apporte également des aides aux travaux et à la gestion aux copropriétés 
en difficulté (volet copropriétés dégradées d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH ), opérations programmées d’amélioration de 
l’habitat copropriétés dégradées (OPAH-CD), plan de sauvegarde (PDS), etc.).

Les copropriétés en difficulté se caractérisent par un ensemble de 
dysfonctionnements. Ceux-ci sont relatifs à la gouvernance (syndic, conseil 
syndical, assemblée générale), la situation financière, l’état du bâti, la solvabilité 
des propriétaires et la situation sociale des occupants. À cela s’ajoutent les 
facteurs extérieurs comme son environnement, le marché immobilier ou le 
contexte urbain qui peuvent impacter la copropriété.

Les copropriétés en difficulté font l’objet d’une identification par la collectivité 
qui met en place l’ingénierie nécessaire à un accompagnement en amont d’un 
dépôt de dossier auprès de l’Anah. Si votre copropriété connaît de lourds 
dysfonctionnement s, signalez-le tout d’abord à votre syndic puis à votre 
collectivité.

EN SAVOIR PLUS

Pour plus d’information : 
www.anah.gouv.fr/
anatheque/depliantmieux-
vivre-chez-soi-les-aides-en-
outre-merpour-renover-
mon-logement
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3.5 
Le cumul des 
dispositifs
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4.
Liste des 
entreprises 
agrées RGE en 
Guyane 2026
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PLOMB ECO
238 Route de Raban
97300 CAYENNE

RGE : Oui | Zones 1 & 3

SUBSTITUT
510 Z.I Collery V
97300 CAYENNE

RGE : Oui | Zones 1 & 3

SOGIDIS

97300 CAYENNE

RGE : Oui | Zones 1 & 3

TECHNODOM
18 Z A GALMOT
97300 CAYENNE

RGE : Oui | Zones 1 & 3

Rue des Fourmics Manioc - Zone
Industrielle de Colery V
97300 CAYENNE

RGE : Oui | Zones 1 & 3

3535 Route de Montabo
97300 CAYENNE

RGE : Pas besoin | Zones 1 & 3

C/o Bureau Club - Immeuble FAIC - 1
avenue Gustave
Charlery
97300 CAYENNE

RGE : Pas besoin | Zones 1 & 3

SUBSTITUT
510 ZI Collery V
97300 CAYENNE

RGE : Pas besoin | Zones 1 & 3

MBL ISOLTECH

97354 REMIRE-MONTJOLY

RGE : Oui | Zones 1 & 3

SUBSTITUT
510 Z.I Collery V
97300 CAYENNE

RGE : Oui | Zones 1 & 3

GUIMABAT
53 Z.A Galmot
97300 CAYENNE

RGE : Oui | Zones 1 & 3

CEMKO

97310 KOUROU

RGE : Oui | Zones 1 & 3

CONFORT ISOLATION GUYANE
26 av. Louis CARISTAN
97354 REMIRE-MONTJOLY

RGE : Oui | Zones 1 & 3

GUYANE ISOLATION
Avenue Bele Humeur
97355 MACOURIA

RGE : Oui | Zones 1 & 3

Travaux d’isolation

Chauffe-eau solaire

Brasseur d’air
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SABECKS CLIMATISATION
BP128 - 1893 Chemin Morthium avant
Bellevue
97351 MATOURY

CLIMATISATION FROID GUYANE
(CFG)
16 Rue du Levant
97310 KOUROU

JMB ENERGETIQUE GUYANE
40 Rue Madame PAYE
97300 CAYENNE

CARAIBE FROID

97300 CAYENNE

KAZ ECO CONFORT

97351 MATOURY

FROID INTER CLIM

97351 MATOURY

TIP-TOP MULTI-SERVICES

97300 CAYENNE

CLIMAF

97351 MATOURY

VILFIGELEC
10 Rue Raoul Dinga
97354 REMIRE MONTJOLY

TECHNIQUE FROID
2 Rue Parcouri - Balata Ouest
97351 MATOURY

GUYANE CLIMATISATION

97300 CAYENNE

E.T CLIMATISATION EXPRESS

Stanislas
97300 CAYENNE

VINCI FACILITIES
14-15 Zone Collery 4 - Immeuble

97357 MATOURY

OUEST CLIM
32 avenue du Colonel CHANDON
97320 SAINT LAURENT DU MARONI

SOCIETE KOUROUCIENNE DE
FROID (SKF)

97310 KOUROU

DIRECT SERVICES
25 Rue du Bac - Zone Artisanale
97320 ST LAURENT DU MARONI

ADDAD ENTREPRISE
C/O Private Mail PM8 - 1 Plazza Marengo -
ZI Collery 2
97300 CAYENNE

FRIGELEC KOUROU
ZI PARIACABO - Rue Marcel DASSAULT -
BP 42
97371 KOUROU CEDEX

Climatisation
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CLIM ELEC MULTISERVICES
9 Rue des comous
97320 SAINT-LAURENT DU MARONI

SOCIETE FROID INDUSTRIEL

97351 MATOURY

MINARRO CHRISTOPHE
534 Route de Montjoly
97354 Remire Montjoly

AMAZONE 973 CLIMATISATION

97300 CAYENNE

JO FROID AIR CONCEPT
CLIMATISATION

97354 REMIRE MONTJOLY

AIRCO SERVICES
786 Rue du Pressoir - Cogneau Lamirande
97351 MATOURY

CEFEGE
108 bis lot Gibelin II
97351 MATOURY

CLIMATICA

97300 CAYENNE

MAINTENANCE SERVICES
22 Avenue des Incas
97351 MATOURY

CLIMATECH

97310 KOUROU 97300 KOUROU

JO FROID CLIMATISATION

97354 REMIRE MONTJOLY

ECOPOSE GUYANE
600 route de la Distillerie-Appt D Cogneau
Lamirande
97351 MATOURY

AC SERVICES
24 Lotissement Morne Coco
97354 REMIRE MONTJOLY

DANY FROID
Chemin Mortium
97351 MATOURY

TSEC

97310 KOUROU

ALPA CLIM
24 Domaine de Montabo
97300 CAYENNE

CLIM WASH
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MONSIEUR CLIM

97320 SAINT-LAURENT DU MARONI

DOCTEUR CLIM

97300 CAYENNE

SODEXO GUYANE SERVICES

97310 KOUROU

GUYANE ANTILLES FROID

97351 MATOURY

JIREH
19 rue Louis Blanc
97300 CAYENNE

CKD CLIMATISATION
714 B - Route de Mahury

JM FROID SERVICES

97300 CAYENNE

SMEG CLIMATISATION
16 Rue Martin Luther King - Balata Ouest -

97351 MATOURY

EIFFAGE ENERGIE
ZI Collery 3 - BP 487
97302 CAYENNE

KCS

97310 KOUROU

MARIUS CLIMATISATION

C7
97300 CAYENNE

INFO CLIM

97355 MACOURIA

CLET CLIMATISATION
12 Rue BARBADINE - Domaine de la
Crosse
97355 MACOURIA

PHOENIX CLIMATISATION

97300 CAYENNE

ISO CLIM
ZI PARIACABO - Parcelle Am 13
97310 KOUROU

SECTEUR CLIM
14 Impasse Pripri
97310 KOUROU

ELEC'CLIM

97351 MATOURY

POLAR PRO
136 Boulevard Belonny
97310 KOUROU
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CLIMAT PLUS

jacarandas
97300 CAYENNE

E.R.I.C
10 Rue Lallouette
97300 CAYENNE

AIRCO CONCEPT
Pointe Bocs, 158A rue du Pressoir
97351 MATOURY

CHRONO CLIM
3 ter, impasse des Lucioles, Lotissement
Lac Maillard
97355 MACOURIA

FRIGELEC SAINT LAURENT
Zone Industrielle de Saint Jean - 7 Rue du
Bac
97320 SAINT LAURENT DU MARONI

MULTI-SERVICES
CLIMATISATION LOUISOR
2589 Route de Montabo
97300 CAYENNE

PRO CLIM
131 B - Route de Bourda
97300 CAYENNE

MAINTENANCE CLIM SERVICE TYM FROID ET SERVICES
6 Rue Jean Jaures App 6D ETG 2 -
Immeuble Balcon de
Nana
97300 CAYENNE

SUBSTITUT
510 ZI Collery V
97300 CAYENNE

RP CLIMATISATION SERVICES
PK18 Chemin Crique Deux Flots
97356 MONTSINERY

ABSO SERVICE
2 Rue du Grand Moulin
97300 CAYENNE

CLIMELEC

97300 CAYENNE
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5.
Contacts et 
liens utiles
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DGTM Guyane
https://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/les-
aides-au-logement- r658.html

CTG
habitat@ctguyane.fr

Compagnons Bâtisseurs Guyane
3197 av. Gaston Monnerville 
97320 Saint-Laurent du Maroni 
cbguyane@compagnonsbatisseurs.eu 
0694 14 35 91 / 0694 21 36 06

ADIL
Eco-quartier Hibiscus 
Avenue de l’Université de HARVARD 
97341 Cayenne 
05 94 38 14 29

ANAH
Standard national : 0 808 800 700 
Suivi de dossier MaPrimeRénov : 09 69 32 32 14

AQUAA
4 impasse grafitti 
97354 Remire-Montjoly 
05 94 29 21 57
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NOTES
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France Rénov’, c’est votre service public de la rénovation de 
l’habitat, porté par l’État avec les collectivités locales, et piloté par 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Vous avez un projet de rénovation ?

Les conseillers France Rénov’ vous conseillent et vous informent 
gratuitement pour vous permettre de réaliser la rénovation qui 
correspond à vos besoins..

Pour prendre contact avec un conseiller France Rénov’ :


